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از جمعی توسط 1360 سال در خاص( )سهامی زی-نر مهندسی شرکت
فارغالتحصیلاندانشگاهتهرانباهدفتولیدمحصولاتالکتریکیوالکترونیکی
تأسیسگردیدهاست.افزایشمشکلاتشبکهبرقشهری،دراوایلدههشصت،
شرکترابرآنداشتتاطراحیوتولیدیکسیستممحافظرادردستورکارقرار

واژهزینر=زنرازنامیکقطعهالکترونیکیبهنامZener Diode اقتباس
شدهاست؛اینقطعهدرمدارهایالکترونیکی،اجازهمیدهدتاجریاندر
جهتمعکوس،زمانیکهبالاترازیکمقدارمشخصباشد،عبورنماید.

دهد؛تولیدوگسترشاستفادهازمحافظهاییخچال،سیستمهایصوتیوتصویریوموتورهایسهفاز،ناممحافظزی-نررابهعنوانبهترینراهحل،
برایجلوگیریازخرابیمصرفکنندههادرکشورمطرحنمود.

باتوسعهکاربردکامپیوترومکانیزهشدنسیستمهاوبهموازاتآناهمیتسیستمهایبرقاضطراری،لزومطراحییکسیستمبرقیبدونوقفهاحساس
شد؛دراینراستاشرکت،اولینیوپیاسآفلاینایرانیرابانامتجاری»زی-نر یوپی اس« طراحیوتولیدنمود.

سبدمحصولاتشرکتبااخذنمایندگیشرکتهایترازاولجهانیدرزمینهتولیدیوپیاس،باتری،دیزلژنراتوروسیستمهایانرژیتجدیدپذیرتکمیل
وبدینترتیبشعار»ارائه دهنده راه حل های جامع در زمینه برق و الکترونیک«برایمجموعهمهندسیزی-نرتحققیافت.

شرکتمهندسیزی-نرسابقهوتجربهبالاییدرصنعتبرقایراندارد.اینشرکتازمشارکتکنندگاناصلیتأسیسانجمنسازندگانیوپیاسایران
درسال1373میباشد؛هماکنوننیزبادارابودناستانداردهایمدیریتی،استانداردهاوکدهایتخصصیبرقبابکارگیریبیشاز60پرسنلمتخصص،
انواعیوپیاس)ازخانگیتاصنعتی(،سوئیچهایبرقی،باتریوتجهیزاتمرتبطباسیستمهایبرقاضطراریراارائهنمودهوپشتیبانیوخدماتپس

ازفروشاینمحصولاترانیزبادقتوسرعتبالاارائهمینماید.

• مشاوره در انتخاب و طراحی سیستم های برقی

• طراحی و پیاده سازی سیستم های برق بدون وقفه

• مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های برق رسانی

• خدمات فنی، سرویس های دوره ای و موردی یوپی اس و باتری

• انجام تعمیرات برندهای مختلف یوپی اس

• نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پروژه های یوپی اس

• برگزاری دوره های تخصصی آموزش یوپی اس و باتری

ــسو ــدلفرکان ــیاس،مب ــدهانحصــارییوپ نماین
تجهیــزاتتولیــدوکنتــرلتــوانازAblerexتایوان

نماینــدهرســمیباتریهــایسیلد-اســیدخشــک
ــی ــاریRocketازSebangکرهجنوب ــامتج ــان ب

ــسو ــدلفرکان ــیاس،مب ــمییوپ ــدهرس نماین
تجهیــزاتتولیــدوکنتــرلتــوانازRielloایتالیــا

نماینــدهرســمیباتریهــایسیلد-اســیدخشــک
بــانــامتجــاریNewmaxازDaejinکرهجنوبــی

درباره ما

توانمندی هابرندها؛ نمایندگی ها

ــل ــدداخ ــکتولی ــیدخش ــایسیلد-اس باتریه
ــر ــداختصاصــیشــرکتمهندســیزی-ن ــابرن ب
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•26شهریورتأسیسشرکتمهندسیزی-نر)سهامیخاص(
•طراحیوتولیدمحافظیخچالوفریزر

•طراحیوتولیدمحافظسیستمصوتیوتصویری
•طراحیوتولیدمحافظموتورهایسهفاز

•تغییرمحلشرکتبهمکانفعلیوافزایشفضایاداریوکارگاهی
•طراحیوتولیداولینیوپیاسآفلاینبابرندزی-نریوپیاس

Arosاخذنمایندگیانحصارییوپیاس•
Ablerexاخذنمایندگیانحصارییوپیاس•

Newmaxاخذنمایندگیانحصاریباتری•
•ثبتبرنداختصاصیStarway برایعرضهباتریهایشرکت

•آغازپروژههایتحقیقاتیدرزمینهانرژیهایتجدیدپذیر
GlobalوRocketاخذنمایندگیانحصاریباتریهای•

•مشارکتدرتأسیسانجمنسازندگانیوپیاسایران
Newmaxاخذنمایندگیرسمیباتری•

Ablerexاخذنمایندگیرسمییوپیاس•
Arosاخذنمایندگیرسمییوپیاس•

Liebert Hirossاخذنمایندگییوپیاس•
PowerCoاخذنمایندگیدیزلژنراتوراز•

SGSازISO 9001:2008دریافتگواهینامه•
•عضویتدرانجمنصنایعخورشیدیایران

•عضویتدرسندیکایصنعتبرقایران
•عضویتدراتاقبازرگانیایرانوایتالیا

•تجهیزکارخانهدرشهرصنعتیهشتگرد
•راهاندازیمجددخطتولیدیوپیاسوباتری

1360 - 1370 1381 - 13901371 - 1380 1391 تا امروز ••••••

گواهینامه ها

تاریخچه
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مشاوره و برآورد توان
همکارانواحدفروشوخدماتفنی،بابررسی
اطلاعاتدریافتی،بهترینراهکاردرخصوص
را مشتری نیاز با متناسب محصول انتخاب
پیشنهاددادهومستنداتلازمراارائهمینمایند.

تعمیرات
مرکزخدماتمشتریانشرکتمهندسیزی-نربادارابودنتجهیزات
حرفهایتستوعیبیابیوبکارگیریتعمیرکارانباتجربه،آمادگی
سایر و اینورتر رکتیفایر، شارژر، یوپیاس، انواع تعمیر تا دارد

تجهیزاتمرتبطرادرسریعترینزمانممکنانجامدهد.

سرویس و بازرسی
پس سیستم کلی عملکرد کنترل و نصبشده تجهیزات بازبینی
ازنصبدرفواصلزمانیمنظم)حداقلچهارباردرسال(توسط
تکنسینفنیمتخصصتوصیهمیشود.مرکزخدمات،بابهرهگیری
آماده کامل، تجهیزات با ومجرب دیده آموزش تکنیسینهای از
ارائهخدماتبازدیدوسرویسدراسرعوقتبودهواجراینگهداری
پیشگیرانهدرجهتافزایشعمروکاراییتجهیزاترابرعهدهدارد.
اینمجموعهبادارابودنانبارکاملقطعات،قابلیتارائهخدمات
سرویس،نگهداریوجنرالسرویسحتیدرایامتعطیلرانیزدارد.

نصب و راه اندازی
توسط ارائهشده تجهیزات راهاندازی و نصب
شرکتمهندسیزی-نرباحضورکارشناسیا
تکنسینفنیمرکزخدماتمشتریان،بهصورت

رایگانانجاممیشود.

آموزش اولیه
نکاتفنی،آموزشچگونگیکارکردتجهیزات
ارائهشدهوخطاهایاحتمالیدرعملکردآنها
توسطکارشناسفنیمرکزخدمات،بهکاربر
استفادهکننده،بهرایگانآموزشدادهمیشود.

قراردادهای پشتیبانی
بهدلیلاهمیتکارکردمداومتجهیزاتمصرفکننده،واحدخدماتپسازفروششرکتمهندسیزی-نرباانعقادقراردادهایسرویسوخدماتدورهای،
تجهیزاتنصبشدهمشتریانخودرادرمحلاستقراربهصورتمتناوبموردبازدیدوسرویسقرارمیدهد.سرویسدورهایامکانتشخیصخرابی
جزئیپیشازآنکهعملکردکلسیستممختلشودرادادهوانجاماصلاحاتموردنیازسختافزاریونرمافزاریبهمنظوربهینهسازیعملکردتجهیزات

راممکنمیسازد.

خدمات پشتیبانی
خدماتپسازفروشازمهمترینسرویسهاییاستکهپسازخریدهرمحصول،توسطشرکتعرضهکنندهارائهمیشود.مرکزخدماتپسازفروش
شرکتمهندسیزی-نربابکارگیرینیروهایمتخصصوفنی،انجامخدماتدرسریعترینزمانممکنوباکیفیتبالارادردستورکاردارد.مرکزخدمات
مشتریانبهعنوانمجریخدماتپسازفروشکلیهمحصولاتتحتضمانتشرکتمهندسیزی-نر،پاسخگوینیازمشتریاندرخصوصرفعمشکلات
ایشانبهصورتتلفنیوحضوریاست.بهدلیلاهمیتمسئلهپشتیبانیولزومبروزکمترینوقفهدرعملکردتجهیزاتمشتریان،مرکزخدمات،مشکلات
اضطراریراظرفمدت2 ساعت در تهرانوحداکثر24 ساعت در شهرستان هابررسیورفعمینماید.مرکزخدماتباهمکاریواحدبازرگانیو
خریدخارجی،درزمینهتأمینبردهاوقطعاتیدکیسعینمودهتاتعمیراتبسیاریازدستگاههایارائهشدهتوسطشرکتمهندسیزی-نررادرمحل
مشتریوصرفاًباتعویضبردیاقطعهمعیوبانجامدهد؛بااینکارضمنکاستناززمانسرویسدهیوارزشدهیبهوقتمشتریانبهگونهایبرنامهریزی

شدهاستتابجایردیابیویافتنقطعاتمعیوب،آنهابابردهاوقطعاتسالمجایگزینشوند.

خدمات ما



کاربردها
)APPLICATIONS(
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Troy
0.6 to 0.8kVA

Sentinel Pro
0.7 to 3kVA

Vesta
1 to 1.5kVA

Sentinel Dual Low Power

1 to 3kVA

Ares Plus Tower
1 to 3kVA

Sentinel Dual
5 to 10kVA

Ares Plus RT
1 to 3kVA

Sentinel Power Green
6 to 20kVA

خانگی و اداری
مناسب استفاده در منزل، پایانه های فروش، شرکت ها و مؤسسات کوچک

دردهههایاخیر،باهمهگیرشدناستفادهازانواعتجهیزاتالکتریکیوالکترونیکیدرمنزلودفاترکسبوکارکوچک،نظیرکامپیوترهایشخصی،
لوازمصوتیوتصویری،یخچال،صندوقهایفروشگاهی،سیستمهایروشنایی،دربهایاتوماتیکو...جهتتداومعملکردیاجلوگیریازآسیبهای
ازقطعاتحساس استفاده ایندرشرایطیاستکه باکیفیتمناسبمیباشند؛ برقپشتیبان نیازمند برق، یااختلالات نوسان از ناشی احتمالی
الکترونیکیدرایننوعتجهیزاتباعثافزایشاحتمالآسیبدرنتیجهنوسانیااختلالاتبرقورودیآنهاشدهواکثرفروشندگان،تعهدوگارانتیدر
قبالخساراتواردشدهدراثرنوساناتبرقرانمیپذیرند.تجهیزاتارائهشدهتوسطشرکتمهندسیزی-نربرایایننوعکاربری،علاوهبردارابودن
ویژگیهایفنیوکیفیتبالا،باقیمتمناسبدراختیارمشتریقرارمیگیرند.همچنینطراحیاینتجهیزاتبهگونهایاستکهکاربرنهاییبدون

نیازبهآموزشخاصوصرفاًمطابقدستورالعملهمراهدستگاههامیتواندبهآسانیاقدامبهنصبوراهاندازیآنهانماید.

صفحه 18

صفحه 24

صفحه 18

صفحه 26

صفحه 20

صفحه 28

صفحه 22

صفحه 30

محصولات برتر برای این کاربری
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مراکز داده
مناسب استفاده در شبکه های کامپیوتری متوسط و بزرگ

دردنیایامروز،رشدوتوسعهفناوریاطلاعاتدرمشاغلوصنایعگوناگونوسیرسازمانهادرجهتیکپارچهسازیاطلاعات،نگهداریایناطلاعات
درفضاییامنبهمنظورذخیرهسازی،طبقهبندیوتوزیعازطریقارتباطاتپرسرعت،مسئلهمهمیبهشمارمیآید.ازاینروستکهاستفادهاز
شبکههایکامپیوتریودیتاسنترهادرحالافزایشمیباشد؛علاوهبراهمیتتأمینامنیتاینتجهیزاتتوسطسیستمهایکنترلیونظارتیازیک
سو،حفظپایداریسرویسهایارائهشدهنیزازسویدیگرمهماستکهبااستفادهازسختافزارونرمافزارمناسب،برقمطمئن،سیستمخنککننده،
پهنایباندبالا،پرسنلکارآمدو...تأمینمیگردد.تغذیهمصرفکنندههادرمراکزدادهبابرقپرقدرتوپایدارباقابلیتارتقایتوانوگسترشدرآینده
ازفاکتورهایمهمیاستکهدرانتخابسیستمتولیدتوانبایستیمدنظرداشت؛بعلاوهتأمینبرقمصرفکنندههاازحداقلدونوعمنبعبرق،کمک

شایانیدرافزایشقابلیتاعتمادسیستممینماید.

Ares Plus RT
1 to 3kVA

Sentinel Power
5 to 10kVA

Sentinel Pro
0.7 to 3kVA

Mars II Convertible
4.5 to 20kVA

Sentinel Dual Low Power

1 to 3kVA

Multi Sentry
10 to 200kVA

Sentinel Dual
5 to 10kVA

Multi Power
25 or 42kw to 600 or 1176kVA

صفحه 22

صفحه 32

صفحه 24

صفحه 36

صفحه 26

صفحه 38

صفحه 28

صفحه 48

محصولات برتر برای این کاربری
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تجهیزات پزشکی
مناسب استفاده در بیمارستان، کلینیک ها، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تأمینپایداروبدونوقفهبرقموردنیازتجهیزاتالکتریکیدریکآزمایشگاهیامرکزپزشکی،ازروشناییگرفتهتاتجهیزاتحساستصویربرداری
)ماننددستگاههایامِآرای،سیتیاسکن،رادیوگرافیو...(واتاقهایعملازآنجاکهارتباطمستقیمباجانانسانهادارند،ازدرجهاهمیتفوقالعادهای
برخورداراست.علاوهبرنیازبهتأمینبدونوقفهبرقورودیتجهیزاتحساسبکارگرفتهشدهدراینمراکز،اینبرقبایدعاریازهرگونهنوسانو
اختلالبودهوکیفیتبالاییداشتهباشددرغیراینصورتممکناستدرعملکرددقیقوصحیحآنهااختلالایجادنمایدوازآنجاکهبسیاریازاین
تجهیزاتباتکنولوژیبسیاربالاتولیدشدهوگرانهستند،تهیهیوپیاسباویژگیها،مشخصاتواستانداردهایفنیبالاکهبتواندسیستمهایمذکور
رادربرابرکیفیتنامطلوببرقشبکهحفاظتنماید،اهمیتبیشتریپیدامیکند.امکانسنکرونبادیزلژنراتورنیزازمواردمهمیاستکهدرتهیه

یکیوپیاسمناسبکاربردهایپزشکیوآزمایشگاهیمیبایستدرنظرداشت.

Sentinel Dual
5 to 10kVA

Mars II Convertible
4.5 to 20kVA

Sentinel Power Green
6 to 20kVA

Multi Sentry
10 to 200kVA

Sentinel Power
5 to 10kVA

Master MPS
10 to 200kVA

Mars II Tower
4.5 to 20kVA

Master HP
100 to 600kVA

صفحه 28

صفحه 36

صفحه 30

صفحه 38

صفحه 32

صفحه 42

صفحه 34

صفحه 48

محصولات برتر برای این کاربری
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کارخانجات صنعتی
مناسب استفاده در محیط های صنعتی، کارخانجات، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مراکزصنعتیازاهمیتویژهایبرخوردارندوبهدلایلامنیتیواقتصادینیازبهسطحبالاییازانعطافپذیریوقابلیتاطمیناندرمنابعتغذیه
مورداستفادهخودرادارنداینصنایعبایستیدرشرایطمحیطیسختوباتماممشکلاتشبکههایالکتریکیبهکارخودادامهدهند.وجودعوامل
هارمونیکزا،نوسانولتاژ،قطعووصلهایمکرربرقو...میتواندتأثیرنامطلوبیبررویعملکردتجهیزاتخطتولید)نظیرپیالِسیها(واردنمودهو
کلروندتولیدمحصولاترامختلنماید.مسئلهتولیدهرچهبیشتروباکیفیتتروکنترلراندمانخطتولیدازمسائلمهمصنعتبهشمارمیروند.
یوپیاسهایصنعتیاغلببایدمشخصاتینظیرتوانبالا،مقاومتدربرابرجریانلحظهایبسیاربالا،کاردرمحیطهایباآلودگیشدید،نیازبهکلاس

حفاظتیبالاوتغذیهبارهایغیراهمیباضریبتوانهایمتنوعراباهمداشتهباشند.
صنایعیهمچوننفتوگازوپتروشیمی،صنایعنیروگاهیوصنایعمعدنیمثلسیمانومسو...ازجملهمتقاضیانایننوعیوپیاسهاهستند.

Sentinel Dual
5 to 10kVA

Mars II Convertible
4.5 to 20kVA

Sentinel Power Green
6 to 20kVA

Multi Sentry
10 to 200kVA

Sentinel Power Green
6 to 20kVA

Master MPS
10 to 200kVA

Mars II Tower
4.5 to 20kVA

Master HP
100 to 600kVA

صفحه 28

صفحه 36

صفحه 30

صفحه 38

صفحه 32

صفحه 42

صفحه 34

صفحه 46

محصولات برتر برای این کاربری
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حمل و نقل و ناوبری
مناسب استفاده در پایانه های ریلی، فرودگاهی بنادر کشتیرانی و سیستم های ناوبری

زیرساختهایمورداستفادهدربخشحملونقلبهطورفزایندهایدرحالتجهیزشدنبهفناوریهایپیشرفتهوپیچیدهاست.درکناراینرشد
فناوریدرصنعتحملونقل،ریسکهایجانیوامنیتیاینصنعتالزامانعطافپذیریوقابلیتاطمیناندرتمامیشرایطکارکردیومحیطیرا
ایجابمیکند.صنعتریلیدرونشهریوبرونشهریاینروزهابامتکیشدنبهصنعتبرقتوسعهزایدوصفیراتجربهمیکند.یوپیاسوتداوم
تغذیهبخصوصدربخشهایمدیریتیوکنترلیباافزایشسرعتهواپیماها،قطارها،کشتیهاوخودروهایسنگینبرایجلوگیریازحوادثتلخ

جادهای،ریلی،دریاییوهواییالزامیاست.
بابرقیشدنمحرکهبسیاریازاینتجهیزاتدرآیندهنزدیک،مشکلاتشبکههایبالاسریهمروبهافزایشبودهوروزبهروزبرایاستفادهازیوپیاس،

نیازهایبیشتریمطرحخواهدبود.

Multi Sentry
10 to 200kVA

Master MPS
10 to 200kVA

Master HP
100 to 600kVA

صفحه 38 صفحه 42 صفحه 46

Multi Power
25 or 42kw to 600 or 1176kVA

صفحه 48

Mars II Tower
4.5 to 20kVA

Mars II Convertible
4.5 to 20kVA

صفحه 34 صفحه 36

Sentinel Power Green
6 to 20kVA

Sentinel Power
5 to 10kVA

صفحه 30 صفحه 32

محصولات برتر برای این کاربری
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ایمنی، امنیتی
مناسب استفاده در سیستم های ایمنی، امنیتی، نظارتی و اضطراری

ایمنیوحفاظتازحریقونمایشگرمسیرهایاضطراریدرکنارروشناییهایاضطراریدرشرایطبحرانیامروزهبهیکیالزاماتساختمانهایاداری
وتجاری،مجتمعهایمسکونیواقامتیتبدیلشدهاست.درکناراینها،تأمینبرقسیستمهایامنیتینظیردوربینمداربسته،سیستمهایاعلامو
اطفاءحریقو...بدونکوچکترینوقفهازاهمیتشایانیبرخوردارمیباشد.انطباقبااستانداردEN 50171 CPSS)الزاماتاستانداردیسیستممنبع

تغذیهمرکزی(ازضرورتهایمنابعتغذیهموردنیازدراینکاربردخاصهستند.
گازهایخطرناک، تولید بدون و آتش برابر در مقاوم بدنه از وساختهشده بادوام باتریهای طولانی، نسبتاً پشتیبانی زمان ضرورتهاییهمچون
ایزولهبودنبرقخروجینسبتبهزمینوقابلیتکنترلوبازدیداطلاعاتسیستمازراهدورو...مشخصاتیهستندکهیوپیاسهایمورداستفادهدر

اینکاربردبایدداشتهباشند.

Ares Plus Tower
1 to 3kVA

Ares Plus RT
1 to 3kVA

صفحه 20 صفحه 22

Sentinel Pro
0.7 to 3kVA

Sentinel Dual Low Power

1 to 3kVA

صفحه 24 صفحه 26

Sentinel Dual
5 to 10kVA

Sentinel Power Green
6 to 20kVA

Sentinel Power
5 to 10kVA

Mars II Convertible
4.5 to 20kVA

صفحه 28 صفحه 30 صفحه 32 صفحه 36

محصولات برتر برای این کاربری
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)Tower(قابلنصببهصورتایستاده

)Rackmount(یارکمونت)Tower(قابلنصببهدوصورتایستاده

)Modular(یوپیاسماژولار

ورودیتکفاز/خروجیتکفاز

ورودیسهفاز/خروجیتکفاز

ورودیسهفاز/خروجیسهفاز

تجهیزسفارشی
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راهنمای انتخاب یوپی اس
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Troy & Vesta Pro•

Ares Plus Tower••••••

Ares Plus RT••••••

Sentinel Pro•••••••••

Sentinel Dual Low Power•••••••••

Sentinel Dual•••••••••

Sentienl Power Green•••••••••

Sentinel Power•••••••••

Mars II•••••

Mars II Convertible•••••

Multi Sentry•••••••••

Master MPS•••••••

Master HP•••••••

Multi Power•••••••••

تجهیزات جانبی هر یوپی اس
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TROY &
VESTA PRO
600 to 1500VA

600 to 1500VA

Line-interactive UPS
1:1

یوپیاسهایTroyوVesta Proباتکنولوژیline-interactiveمجهز
بهStabilizerAVR،ولتاژخروجیتثبیتشدهایرابرایمصرفکنندهها
و خروجی که بوده surge و noise فیلترهای دارای میآورند. فراهم
ورودیراتاحدودزیادیازهرگونهنویزونوسانبرق،محافظتمینمایند.
درزماننبودبرق،تغذیهمصرفکنندههایمتصلبهیوپیاس،ازطریق
داخلی باتری عدد دو یا )Troy یوپیاس )برای داخلی باتری عدد یک
)براییوپیاسVesta Pro(تأمینمیگرددکهدرصورتنیازبهآسانی

قابلتعویضمیباشند.

)AVR( رگولاسیون خودکار ولتاژ •

• کنترل پیشرفته میکروپروسسوری

RFI و EMI مجهز به فیلترهای •

)Plug&Play( نصب و راه اندازی آسان •

• شروع به کار خودکار پس از وصل مجدد برق ورودی

AVR استابلایزر
)boost & buck(دارایمدارافزاینده/کاهنده

ارتباطات
مجهزبهپورتسریال/USBجهتارتباطبانرمافزار

حفاظت در برابر اتصال کوتاه
تشخیصاتصالکوتاهخروجیتوسطسیستمحفاظتالکترونیکی

محافظت خطوط شبکه و تلفن
حفاظتخطوطشبکهوتلفندربرابرنویزهایاحتمالی

خانگی و اداری

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

UPSilon 2000نرمافزارمانیتورینگ•
Emily2نرمافزارمانیتورینگ•
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TR 600TR 800VT PRO 1000VT PRO 1500مدل

• ورودی

230VAC single phaseولتاژ نامی

to 290VAC single phase230VAC single phase (tolerance ±25%) 162 محدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance ±5Hz auto sensing) 50فرکانس

• خروجی

600VA/300W800VA/400W1000VA/600W1500VA/900Wتوان

AC ولتاژ در حالت تغذیه باIncrease output 15% (input -9% to -25%) or Decrease output 15% (input +9% to +25%)

230VAC (tolerance ±10%)ولتاژ در حالت تغذیه با باتری

or 60Hz (tolerance ±0.1Hz) 50فرکانس در وضعیت باتری

Simulated sine waveشکل موج

4ms typicalزمان سوئیچ

• باتری

12VDC=12VDC2×12VDC=24VDC×1ولتاژ × تعداد

8hr to 90%مدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

AC اضافه بار در حالت تغذیه باLoad>105% buzzer continuously alarms, Load=110% shuts down immediately

Load<109% buzzer continuously alarms, Load>110% shuts down immediately then alarms for 5sec>%105اضافه بار در حالت تغذیه با باتری

over-current, short-circuit, over-voltage, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

171mm147×360×234mm×354×95ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

7kg7.5kg13kg16kgوزن )با باتری داخلی(

IEC 320 C14×1نوع ورودی × تعداد

IEC 320 C136×IEC 320 C13×3نوع خروجی × تعداد

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

• سایر مشخصات

RS232 (USB optional)USB (RS232 optional)ارتباطات

Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3استانداردها

VESTA PRO و TROY جدول مشخصات فنی یوپی اس های
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خانگی و اداری تجهیزات پزشکی کارخانجات صنعتی ایمنی، امنیتی

1 to 3kVA

1 to 3kVA

Online
Double conversion UPS

1:1

ARES PLUS
TOWER

online double conversion تکنولوژی با Ares Plus یوپیاس
حفاظتیبادرجهاطمینانبالارابرایمصرفکنندههایحساسفراهم
به مجهز و جدید طراحی با inverter بکارگیری لطف به میآورد.
پردازشگرسیگنالدیجیتالپیشرفته)DSP(،مصرفکنندههاباخروجی
سینوسیکامل،ولتاژوفرکانستثبیتشده،بدونکوچکترینوقفهتغذیه
میشوند.امکانقراردادنباتریدرفضایداخلییوپیاسدرتوانهای
1kVA)سهعددباظرفیت7آمپرساعت(،2kVA )ششعددباظرفیت7

آمپرساعت(و3kVA)ششعددباظرفیت9آمپرساعت(نیزوجوددارد.

)DSP( پردازشگر سیگنال دیجیتال پیشرفته •

• ضریب توان خروجی 0/9

)Plug&Play( نصب و راه اندازی آسان •

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

)3kVA دارای خروجی های قابل برنامه ریزی )در توان •

بازه گسترده پذیرش ولتاژ ورودی
کارکردنرمالدربازه110VACتا300VACباخروجیکاملًاسینوسی

EPO ترمینال
)Emergency Power Off(مجهزبهترمینالقطعاضطراری

حفاظت در برابر اتصال کوتاه
تشخیصاتصالکوتاهخروجیتوسطسیستمحفاظتالکترونیکی

شارژر پرقدرت )تجهیز سفارشی(
امکاناستفادهازشارژرسوئیچینگداخلیباجریانشارژ3/1آمپر

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

UPSilon 2000نرمافزارمانیتورینگ•
Emily2نرمافزارمانیتورینگ•

SNMPماژول•
Dry contactماژول•

USBماژول•
2nd RS232ماژول•

RS485ماژول•
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ARES PLUS TOWER  جدول مشخصات فنی یوپی اس

RS PLUS 1000RS PLUS 2000RS PLUS 3000مدل

• ورودی

240VAC single phase ,230 ,220ولتاژ نامی

min 110VAC @ 50% load or 160VAC @ 100% load, max 300VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 45 to 65Hz auto sensing) 50فرکانس

0.99<ضریب توان

• خروجی

1000VA/900W2000VA/1800W3000VA/2700Wتوان

240VAC single phase (selectable) ,230 ,220ولتاژ نامی

or 60Hz (tolerance ±0.1% unless synchronized to line) 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 3% with linear load, max 6% with non-linear load

Pure sine waveشکل موج

• باتری

12VDC=36VDC6×12VDC=72VDC×3ولتاژ × تعداد

4hr to 90%مدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<105% continuous, 105%<Load<120% for 30sec, 120%<Load<150% for 10secاضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

211mm192×470×250mm192×525×250mm×392×154ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

12kg27kg29kgوزن )با باتری داخلی(

IEC 320 C141×IEC 320 C20×1نوع ورودی × تعداد

IEC 320 C13 + 1×Schuko 4×IEC 320 C13 + 2×Schuko×2نوع خروجی × تعداد

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 50dBAنویز شنیداری

• سایر مشخصات

standard RS232, USB (optional), slot for communications interfaceارتباطات

Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC CLASS Aاستانداردها
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1 to 3kVA

1 to 3kVA

Online
Double conversion UPS

1:1

ARES PLUS RT

خانگی و اداری مراکز داده تجهیزات پزشکی

کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

online double conversion تکنولوژی با Ares Plus RT یوپیاس
فراهم برایمصرفکنندههایحساس را بالا اطمینان درجه با حفاظتی
میآورد.بهلطفبکارگیریinverterباطراحیجدیدومجهزبهپردازشگر
با مصرفکنندهها یوپیاس، این در ،)DSP( پیشرفته دیجیتال سیگنال
خروجیسینوسیکامل،ولتاژوفرکانستثبیتشده،بدونکوچکترین
وقفهتغذیهمیشوند.امکانقراردادنباتریدرفضایداخلییوپیاسدر
توانهای1kVA)سهعددباظرفیت7آمپرساعت(،2kVA )ششعددباظرفیت
7آمپرساعت(و3kVA)ششعددباظرفیت9آمپرساعت(نیزوجوددارد.

Rackmount و Tower قابل نصب به صورت •

• ضریب توان خروجی 0/9

)Plug&Play( نصب و راه اندازی آسان •

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

)3kVA دارای خروجی های قابل برنامه ریزی )در توان •

بازه گسترده پذیرش ولتاژ ورودی
کارکردنرمالدربازه110VACتا300VACباخروجیکاملًاسینوسی

EPO ترمینال
)Emergency Power Off(مجهزبهترمینالقطعاضطراری

حفاظت در برابر اتصال کوتاه
تشخیصاتصالکوتاهخروجیتوسطسیستمحفاظتالکترونیکی

شارژر پرقدرت )تجهیز سفارشی(
امکاناستفادهازشارژرسوئیچینگداخلیباجریانشارژ3/1آمپر

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

UPSilon 2000نرمافزارمانیتورینگ•
Emily2نرمافزارمانیتورینگ•

SNMPماژول•
Dry contactماژول•

USBماژول•
2nd RS232ماژول•

RS485ماژول•
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ARES PLUS RT  جدول مشخصات فنی یوپی اس

RS PLUS RT 1000RS PLUS RT 2000RS PLUS RT 3000مدل

• ورودی

240VAC single phase ,230 ,220ولتاژ نامی

min 110VAC @ 50% load or 160VAC @ 100% load, max 300VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 45 to 65Hz auto sensing) 50فرکانس

(full linear load) 0.99<ضریب توان

• خروجی

1000VA/900W2000VA/1800W3000VA/2700Wتوان

240VAC single phase (selectable) ,230 ,220ولتاژ نامی

or 60Hz (tolerance ±0.1% unless synchronized to line) 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 3% with linear load, max 6% with non-linear load

Pure sine waveشکل موج

• باتری

12VDC=36VDC6×12VDC=72VDC×3ولتاژ × تعداد

4hr to 90%مدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<105% continuous, 105%<Load<120% for 30sec, 120%<Load<150% for 10secاضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

Tower: 88×405×440mmابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

Rack: 440×405×88mm (2U)
Tower: 88×600×440mm, Rack: 440×600×88mm (2U)

12kg22kg25kgوزن )با باتری داخلی(

IEC 320 C141×IEC 320 C20×1نوع ورودی × تعداد

IEC 320 C13 + 1×Schuko 6×IEC 320 C13 + 1×Schuko×3نوع خروجی × تعداد

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 50dBAنویز شنیداری

• سایر مشخصات

standard RS232, USB (optional), slot for communications interfaceارتباطات

Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC CLASS Aاستانداردها
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0.7 to 3kVA

0.7 to 3kVA

Online
Double conversion UPS

1:1

SENTINEL PRO

خانگی و اداری تجهیزات پزشکی کارخانجات صنعتی ایمنی، امنیتی

online double conversion تکنولوژی با Sentinel Pro یوپیاس
حفاظتیبادرجهاطمینانبالارابرایمصرفکنندههایحساسفراهم
میآورد.بهلطفبکارگیریinverterباطراحیجدیدومجهزبهکنترل
پیشرفتهمیکروپروسسوری،دراینیوپیاس،مصرفکنندههاباخروجی
کوچکترینوقفه بدون شده، تثبیت فرکانس و ولتاژ کامل، سینوسی
تغذیهمیشوند.امکانقراردادنباتریباظرفیتهای7یا9آمپرساعت
1.5kVA1وkVA،)0.7)دوعددkVAدرفضایداخلییوپیاسدرتوانهای

)سهعدد(و2.2kVAو3kVA)ششعدد(وجوددارد.

• ضریب توان خروجی 0/9

)Plug&Play( نصب و راه اندازی آسان •

• نمایشگر LCD کاربرپسند

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

• نویز شنیداری پائین )کمتر از 40 دسی بل(

بازه گسترده پذیرش ولتاژ ورودی
کارکردنرمالدربازه110VACتا276VACباخروجیکاملًاسینوسی

حفاظت در برابر اتصال کوتاه
تشخیصاتصالکوتاهخروجیتوسطسیستمحفاظتالکترونیکی

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس
امکاناستفادهبهصورتمبدلفرکانس50یا60هرتز

)ER شارژر پرقدرت )در سری
امکاناستفادهازشارژرسوئیچینگداخلیباجریانشارژتا6آمپر

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•

MultiCOM 352ماژول•
MultiCOM 372ماژول•
MultiCOM 384ماژول•
MultiCOM 401ماژول•

Multi I/Oماژول•
Multi Panelنمایشگرراهدور•

•سنسوردماورطوبت
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SENTINEL PRO  جدول مشخصات فنی یوپی اس

SEP 700SEP 1000SEP 1000ERSEP 1500SEP 2200SEP 2200 ERSEP 3000SEP 3000 ERمدل

• ورودی

240VAC single phase ,230 ,220ولتاژ نامی

min 140VAC @ 50% load or 184VAC @ 100% load, max 276VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance ±5% auto sensing) 50فرکانس

(full linear load) 0.99<ضریب توان

)THDi( 7≥اعوجاج جریان%

• بای پس

to 264VAC 180محدوده ولتاژ

Frequency selected (from ±1.5Hz to ±5Hz configurable)محدوده فرکانس

• خروجی

700VA/630W1000VA/900W1500VA/1350W2200VA/1980W3000VA/2700Wتوان

240VAC single phase selectable (Static variation ±1%, Dynamic variation ≤5% in 20ms) ,230 ,220ولتاژ نامی

or 60Hz selectable or self-learning 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 3% with linear load, max 4% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

(ECO and Smart Active modes) %98راندمان

• باتری

12VDC=24VDC3×12VDC=36VDC6×12VDC=72VDC×2ولتاژ × تعداد

4hr to 80%n/a<4hr to 80%n/a<4hr to 80%n/a>مدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<110% for 2min, 110%<Load<150% for 5sec, more than 150% for 1sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

235mm190×446×333mm×422×158ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

11kg*13.3kg*7kg14.8kg*25.6kg*14kg28kg*15kgوزن

IEC 320 C141×IEC 320 C20×1نوع ورودی × تعداد

IEC 320 C138×IEC 320 C13×4نوع خروجی × تعداد
8×IEC 320 C13 +
1×IEC 320 C19

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 40dBA (in ECO mode)نویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

USB, DB9 with RS232 and contacts, slot for communications interfaceارتباطات

Safety: EN 62040-1 (Directive 2006/95/EL), EMC: EN 62040-2 (Directives 2004/108/EL)استانداردها

* وزن دستگاه با باتری داخلی
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1 to 3kVA

SENTINEL DUAL
Low Power

خانگی و اداری مراکز داده تجهیزات پزشکی

کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

1  to 3kVA

Online
Double conversion UPS

1:1

تکنولــوژی بــا Sentinel Dual Low Power یوپــیاس
online double conversionحفاظتیبادرجهاطمینانبالارابرای

سیستمهای سرورها، نظیر مصرفکنندهها انواع از گستردهای طیف
،VoIP و مخابراتی تجهیزات کامپیوتری، شبکههای و داده ذخیره
تجهیزاتپزشکیوآزمایشگاهیوکاربردهایصنعتیفراهممیآورد.این
یوپیاسباضریبتوانورودیبالامیتواندگزینهمناسبیبرایحفاظت
ازسرورهایBladeباشد.باابعادکوچک)فقط2U(بهآسانیدریک

Rackبهارتفاع48سانتیمترجایمیگیرد.

Rackmount و Tower امکان نصب به صورت •

• ضریب توان خروجی 0/9

)Plug&Play( نصب و راه اندازی آسان •

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

• نویز شنیداری پائین )کمتر از 40 دسی بل(

بازه گسترده پذیرش ولتاژ ورودی
کارکردنرمالدربازه110VACتا276VACباخروجیکاملًاسینوسی

خروجی های قابل برنامه ریزی
مجهزبهدوسوکت10آمپرمستقلازهمباامکانبرنامهریزی

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس
امکاناستفادهبهصورتمبدلفرکانس50یا60هرتز

)ER شارژر پرقدرت )در سری
امکاناستفادهازشارژرسوئیچینگداخلیباجریانشارژتا6آمپر

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•

MultiCOM 352ماژول•
MultiCOM 372ماژول•
MultiCOM 384ماژول•
MultiCOM 401ماژول•

Multi I/Oماژول•
Multi Panelنمایشگرراهدور•

•سنسوردماورطوبت
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SENTINEL DUAL Low Power  جدول مشخصات فنی یوپی اس

SDH 1000SDH 1500SDH 2200SDH 2200 ERSDH 3000SDH 3000 ERمدل

• ورودی

240VAC single phase ,230 ,220ولتاژ نامی

min 140VAC @ 50% load or 184VAC @ 100% load, max 276VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance ±5% auto sensing) 50فرکانس

(full linear load) 0.99<ضریب توان

)THDi( 7≥اعوجاج جریان%

• بای پس

min 140VAC @ 50% load or 184VAC @ 100% load, max 300VACمحدوده ولتاژ

Frequency selected (from ±0.5Hz to ±5Hz configurable)محدوده فرکانس

• خروجی

1000VA/900W1500VA/1350W2200VA/1980W2200VA/1760W3000VA/2700W3000VA/2400Wتوان

240VAC single phase selectable (Static variation ±1%, Dynamic variation ≤5% in 20ms) ,230 ,220ولتاژ

or 60Hz selectable or self-learning 50فرکانس

0.90.80.90.8ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 2% with linear load, max 4% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

(ECO and Smart Active modes) %98راندمان

• باتری

12VDC=36VDC6×12VDC=72VDC×3ولتاژ × تعداد

4hr to 80%n/a<4hr to 80%n/a>مدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<110% for 1min, 110%<Load<125% for 4sec, more than 150% for 0.5sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

Tower: 87×425×450mmابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

Rack: 450×425×87mm (2U)
Tower: 87×625×450mm, Rack: 450×625×87mm (2U)

17.5kg*18kg*30.5kg*15kg31kg*15kgوزن

IEC 320 C141×IEC 320 C20×1نوع ورودی × تعداد

IEC 320 C138×IEC 320 C13 + 1×IEC 320 C19×8نوع خروجی × تعداد

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 40dBA (in ECO mode)نویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

USB, DB9 with RS232 and contacts, slot for communications interfaceارتباطات

Safety: EN 62040-1 (Directive 2006/95/EL), EMC: EN 62040-2 (Directives 2004/108/EL)استانداردها

* وزن دستگاه با باتری داخلی
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5 to 10kVA
SENTINEL DUAL

خانگی و اداری مراکز داده تجهیزات پزشکی

کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

5  to 10kVA

Online
Double conversion UPS

1:1

online double conversionباتکنولوژی Sentinel Dualیوپیاس
انواع از گستردهای طیف برای را بالا اطمینان درجه با حفاظتی
شبکههای و داده ذخیره سیستمهای سرورها، نظیر مصرفکنندهها
کامپیوتری،تجهیزاتمخابراتیوVoIP،تجهیزاتپزشکیوآزمایشگاهی
وکاربردهایصنعتیفراهممیآورد.اینیوپیاسدرسهسریمعمولی
باباتریهایداخلی5آمپرساعتی،سریERمجهزبهشارژرسوئیچینگ
توانبالاوسریDIمجهزبهسیستمورودیدوگانه)Dual Input(قابل

ارائهمیباشد.

Rackmount و Tower امکان نصب به صورت •

)kW=kVA( ضریب توان خروجی یک •

• امکان توسعه با قابلیت پارالل تا سه دستگاه

)Plug&Play( نصب و راه اندازی آسان •

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

بازه گسترده پذیرش ولتاژ ورودی
کارکردنرمالدربازه110VACتا300VACباخروجیکاملًاسینوسی

خروجی های قابل برنامه ریزی
مجهزبهدوسوکت10آمپرمستقلازهمباامکانبرنامهریزی

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•

MultiCOM 352ماژول•
MultiCOM 372ماژول•
MultiCOM 384ماژول•
MultiCOM 401ماژول•

Multi I/Oماژول•
Multi Panelنمایشگرراهدور•

•سنسوردماورطوبت
•کارتپارالل
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SENTINEL DUAL  جدول مشخصات فنی یوپی اس

SDU 5SDU 6SDU 6 ERSDU 8SDU 10SDU 10 DISDU 10 DI ERمدل

• ورودی

240VAC single phase ,230 ,220ولتاژ نامی

min 140VAC @ 50% load or 184VAC @ 100% load, max 300VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 40 to 70Hz auto sensing) 50فرکانس

(full linear load) 0.99<ضریب توان

)THDi( 2≥اعوجاج جریان%

• بای پس

to 264VAC (selectable in Economy Mode or Smart Active Mode) 180محدوده ولتاژ

Frequency selected (±5Hz selectable by user)محدوده فرکانس

• خروجی

5kVA/5kW6kVA/6kW8kVA/8kW10kVA/10kWتوان

240VAC single phase selectable (Static variation ±1.5%, Dynamic variation ≤5% in 20ms) ,230 ,220ولتاژ

or 60Hz selectable 50فرکانس

1ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 3% with linear load, max 6% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 95% online mode and 98% in ECO modeراندمان

• باتری

12VDC=180VDC20×12VDC=240VDC×15ولتاژ × تعداد

4hr to 6hrn/a4hr to 6hrn/aمدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<110% continuous, 110%<Load<130% for 1hr, 130%<Load<150% for 10min ,more than 150% for 3sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

Tower: 131×640×448mm, Rack: 448×640×131mm (2U)ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

46kg*47kg*19kg21kg22kg23kgوزن

Terminal blockنوع ورودی

Terminal block + 8×IEC 320 C13 + 2×IEC 320 C20Terminal block + 2×IEC 320 C13 + 3×IEC 320 C20نوع خروجی × تعداد

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 40dBA (in ECO mode)نویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

USB, DB9 with RS232, slot for communications interface, REPO, input contactsارتباطات

Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2 (Directives 73/23 - 93/68 - 2004/108/EC), EN 62040-3استانداردها

* وزن دستگاه با باتری داخلی
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6 to 20kVA

SENTINEL
POWER GREEN

خانگی و اداری مراکز داده تجهیزات پزشکی

کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

6 to 20kVA

8 to 20kVA

Online
Double conversion UPS

1:1
3:1

online double conversion تکنولوژی با Sentinel Power Green

راهکارحفاظتیایدهآلبرایسیستمهایکامپیوتری،تجهیزاتمخابراتی
جدیدترین از استفاده میباشد. نظارتی و امنیتی ایمنی، سیستمهای و
تکنولوژیهایروزدنیادرطراحیاینیوپیاسهمراهباقراردادنفیلتردر
ورودیوخروجی،بخشعمدهایازنویزهاونوساناتبرقراحذفنمودهو
بالاتریندرجهحفاظتوراندمانانرژیراسببشدهاست.امکانقراردادن
6kVAباتریباظرفیت7یا9آمپرساعتدرفضایداخلییوپیاسدرتوانهای
)15عدد(،8kVAو10kVA)20عدد(و15kVAو20kVA)40عدد(وجوددارد.

• ضریب توان خروجی 0/9

)Smart Active راندمان بالا تا 98 درصد )در حالت •

• امکان توسعه با قابلیت پارالل تا سه دستگاه

• نصب و راه اندازی آسان

• نویز شنیداری پائین )کمتر از 40 دسی بل(

خروجی های قابل برنامه ریزی
مجهزبهدوسوکت10آمپرمستقلازهمباامکانبرنامهریزی

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس
امکاناستفادهبهصورتمبدلفرکانس50یا60هرتز

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•

MultiCOM 352ماژول•
MultiCOM 372ماژول•
MultiCOM 384ماژول•
MultiCOM 401ماژول•

Multi I/Oماژول•
Multi Panelنمایشگرراهدور•

•سنسوردماورطوبت
•کارتپارالل
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SENTINEL POWER GREEN  جدول مشخصات فنی یوپی اس

SPM 6SPH 8SPH 10SPH 10 ERSPH 15SPH 20SPH 20 ERمدل

• ورودی

ولتاژ نامی
220, 230, 

240VAC single 
phase

220, 230, 240VAC single phase or 380, 400, 415VAC three phase + N

min 110VAC @ 50% load or 176VAC @ 100% load, max 276VAC single phaseمحدوده ولتاژ
min 240VAC @ 50% load or 320VAC @ 100% load, max 478VAC three phase

or 60Hz (tolerance ±10Hz) 50فرکانس

0.99≤ضریب توان
(full linear load)

≥0.99 (full linear load) single phase input, ≥0.95 (full linear load) three phase input

)THDi( 5>%5>اعوجاج جریان% single phase input, <30% three phase input

• بای پس

to 276VAC (selectable in Economy Mode or Smart Active Mode) 160محدوده ولتاژ

Frequency selected (±10Hz selectable by user)محدوده فرکانس

• خروجی

6kVA/5.4kW8kVA/7.2kW10kVA/9kW15kVA/13.5kW20kVA/18kWتوان

240VAC single phase selectable (Static variation ±1.5%, Dynamic variation ≤5% in 20ms) ,230 ,220ولتاژ

or 60Hz selectable 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 2% with linear load, max 5% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 98% in Smart Active modeراندمان

• باتری

12VDC=180VDC20×12VDC=240VDC40×12VDC=240VDC×15ولتاژ × تعداد

6hr to 8hrn/a6hr to 8hrn/aمدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<110% for 5min, 110%<Load<120% for 1min, 120%<Load<150% for 10sec ,more than 150% for 0.1sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

708mm350×731×818mm×654×262ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

63kg*78kg*84kg*28kg146kg*157kg*48kgوزن

Terminal blockنوع ورودی

Terminal block + 2×IEC 320 C13نوع خروجی × تعداد

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 40dBA (in ECO mode)نویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

USB, DB9 with RS232, slot for communications interface, REPO, input contactsارتباطات

Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2 (Directives 2006/95/EC - 2004/108 EC), EN 62040-3استانداردها

* وزن دستگاه با باتری داخلی
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5 to 10kVA

SENTINEL
POWER

خانگی و اداری مراکز داده تجهیزات پزشکی

کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

5 to 10kVA

6.5  to 10kVA

Online
Double conversion UPS

1:1
3:1

)Smart Active راندمان بالا تا 98 درصد )در حالت •

• نمایشگر LCD کاربرپسند

• نصب و راه اندازی آسان

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

• نویز شنیداری پائین )کمتر از 45 دسی بل(

خروجی های قابل برنامه ریزی
مجهزبهدوسوکت10آمپرمستقلازهمباامکانبرنامهریزی

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس
امکاناستفادهبهصورتمبدلفرکانس50یا60هرتز

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•

MultiCOM 352ماژول•
MultiCOM 372ماژول•
MultiCOM 384ماژول•
MultiCOM 401ماژول•

Multi I/Oماژول•
Multi Panelنمایشگرراهدور•

•سنسوردماورطوبت

online double conversionتکنولوژی با Sentinel Powerیوپیاس
حفاظتیبادرجهاطمینانبالابرایمصرفکنندههایحساسومهمنظیر
تجهیزاتپزشکی،سیستمهایآزمایشگاهیو...فراهممیآورد.طراحیاینورتر
باکیفیتبالاوفیلترهایتعبیهشدهدرورودیوخروجیاینیوپی اس، تغذیه
مصرفکنندهراباولتاژکاملًاتثبیتشدهوبدونهرگونهنویزیانوسانمیسر
ساختهاست.اینیوپیاسدردوسریتکفازبهتکفاز)SPW(وسری
سهفازبهتکفاز)SPT(قابلارائهاست.امکانقراردادن20عددباتریبا

ظرفیت7یا9آمپرساعتدرفضایداخلیاینیوپیاسوجوددارد.
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SENTINEL POWER  جدول مشخصات فنی یوپی اس

SPW 5000SPW 6000SPT 6500SPT 8000SPT 10000مدل

• ورودی

240VAC single phase220, 230, 240VAC single phase or 380, 400, 415VAC three phase + N ,230 ,220ولتاژ نامی

min 140VAC @ 50% load or 170VAC @ 100% load, max 276VAC single phaseمحدوده ولتاژ
min 240VAC @ 50% load or 320VAC @ 100% load, max 478VAC three phase

or 60Hz (tolerance ±5Hz) 50فرکانس

(full linear load) 0.95≤ضریب توان

)THDi( 6≥%6≥اعوجاج جریان% single phase input, <26% three phase input

• بای پس

to 264VAC (selectable in Economy Mode or Smart Active Mode) 180محدوده ولتاژ

Frequency selected (±5% selectable by user)محدوده فرکانس

• خروجی

5kVA/4kW6kVA/4.8kW6.5kVA/5.2kW8kVA/6.4kW10kVA/8kWتوان

240VAC single phase selectable (Static variation ±1.5%, Dynamic variation ≤5% in 20ms) ,230 ,220ولتاژ

or 60Hz selectable 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 3% with linear load, max 6% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 98% in Smart Active modeراندمان

• باتری

12VDC=240VDC×20ولتاژ × تعداد

6hr to 8hrمدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<125% for 1min, 125%<Load<150% for 4sec ,more than 150% for 0.5sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

615mm×785×282ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

*91kg*92kg*105kg*106kgوزن

Terminal blockنوع ورودی

Terminal block + 2×IEC 320 C13نوع خروجی × تعداد

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 45dBA (in ECO mode)نویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

USB, DB9 with RS232, slot for communications interface, REPO, input contactsارتباطات

Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2 (Directives 2006/95/EC - 2004/108/EC), EN 62040-3استانداردها

* وزن دستگاه با باتری داخلی
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4.5 to 20kVA

MARS II TOWER

خانگی و اداری مراکز داده تجهیزات پزشکی

کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

4.5 to 10kVA

8 to 20kVA

Online
Double conversion UPS

1:1
3:1

 online double conversion تکنولوژی با Mars II Tower یوپیاس
نظیر حساس مصرفکنندههای برای بالا اطمینان درجه با حفاظتی
تجهیزاتمراکزدادهوسرورهافراهممیآورد.افزایشقابلیتاعتمادسیستم
تاچهاردستگاهبهآسانیو پاراللنمودنیوپیاسها با )redundancy(
بدونتجهیزاضافیدیگریبرایاینمدلقابلانجاماست.امکاناستفاده
ازسیستمورودیدوگانهدرتوانهای6و10kVAدرصورتسفارشو
15و20kVAبهصورتپیشفرضدراینیوپیاسفراهم درتوانهای

شدهاست.

• ضریب توان خروجی 0/9

• امکان توسعه آسان با قابلیت پارالل تا چهار دستگاه

• نمایشگر LCD کاربرپسند

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

• شارژر سوئیچینگ با توان بالا )تجهیز سفارشی(

باتری داخلی
امکانقراردادن20عددباتریدرفضایداخلییوپیاس

کلید Bypass دستی
مجهزبهکلیدBypassدستیجهتسرویسیاتعمیر

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس
امکاناستفادهبهصورتمبدلفرکانس50یا60هرتز

ترانس ایزوله خروجی )تجهیز سفارشی(
10kVAامکانقراردادنترانسایزولهخروجیداخلیدرتوانهای6و

ویژگی های مهم

تجهیزات جانبی

UPSilon 2000نرمافزارمانیتورینگ•
Emily2نرمافزارمانیتورینگ•

SNMPماژول•
Dry contactماژول•

USBماژول•
2nd RS232ماژول•

RS485ماژول•

10kVAترانسایزولهخروجیداخلیبرایتوانهای6و•
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MARS II TOWER  جدول مشخصات فنی یوپی اس

MS II 4.5MS II 6MS II 8MS II 10MS II 8 PMS II 10 PMS II 15 PMS II 20 Pمدل

• ورودی

240VAC single phase380, 400, 415VAC three phase + N ,230 ,220ولتاژ نامی

min 160VAC, max 280VACmin 277VAC, max 485VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 45Hz to 65Hz) 50فرکانس

(full linear load) 0.99≤ضریب توان

)THDi( 30>%6>اعوجاج جریان%

• خروجی

4.5kVA/4.05kW6kVA/5.4kW8kVA/7.2kW10kVA/9kW8kVA/7.2kW10kVA/9kW15kVA/13.5kW20kVA/18kWتوان

240VAC single phase selectable ,230 ,220 ,208 ,200ولتاژ

or 60Hz (±1Hz or ±3Hz selecatable) 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 3% with linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 97% in ECO modeup to 93% in ECO modeup to 96% in ECO modeراندمان

• باتری

12VDC=240VDC×20ولتاژ × تعداد

5hr to 90%n/aمدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Inverter supply: 105%<Load<150% for 160sec, Bypass supply: 105%<Load<200% for 500secاضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

748mm×645×290ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

86kg*87kg*96kg*92kg*101kg*60kgوزن

Terminal blockنوع ورودی

Terminal blockنوع خروجی

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 50dBAmax 52dBAنویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

DB9 with RS232, 2 slots for communications interface, EPOارتباطات

Safety: EN 62040-1-1, EMC: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC CLASS Aاستانداردها
Safety: EN 62040-1-1

EMC: EN 62040-2

* وزن دستگاه با داخلی
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4.5 to 20kVA

MARS II
CONVERTIBLE

خانگی و اداری مراکز داده تجهیزات پزشکی

کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

4.5 to 10kVA

8 to 20kVA

Online
Double conversion UPS

1:1
3:1

online double conversionباتکنولوژیMars II Convertibleیوپیاس
حفاظتیبادرجهاطمینانبالابرایمصرفکنندههایحساسنظیرتجهیزات
سیستم اعتماد قابلیت افزایش میآورد. فراهم سرورها و داده مراکز
تاچهاردستگاهبهآسانیو پاراللنمودنیوپیاسها با )redundancy(
بدونتجهیزاضافیدیگریبرایاینمدلقابلانجاماست.امکاناستفاده
ازسیستمورودیدوگانهدرتوانهای6و10kVAدرصورتسفارشو
15و20kVAبهصورتپیشفرضدراینیوپیاسفراهم درتوانهای

شدهاست.

Rackmount و Tower امکان نصب به صورت •

• ضریب توان خروجی 0/9

• امکان توسعه آسان با قابلیت پارالل تا چهار دستگاه

• نمایشگر LCD کاربرپسند

• اسلات برای تجهیزات ارتباطی

شارژر پرقدرت )تجهیز سفارشی(
امکاناستفادهازشارژرسوئیچینگسفارشیباجریانشارژبالاتر

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس
امکاناستفادهبهصورتمبدلفرکانس50یا60هرتز

ترانس ایزوله خروجی )تجهیز سفارشی(
10kVAامکانقراردادنترانسایزولهخروجیداخلیدرتوانهای6و

ویژگی های مهم

UPSilon 2000نرمافزارمانیتورینگ•
Emily2نرمافزارمانیتورینگ•

SNMPماژول•
Dry contactماژول•

USBماژول•
2nd RS232ماژول•

RS485ماژول•

10kVAترانسایزولهخروجیداخلیبرایتوانهای6و•

تجهیزات جانبی
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CONVERTIBLE سری MARS II  جدول مشخصات فنی یوپی اس

MS II RT 4.5MS II RT 6MS II RT 8MS II RT 10MS II RT 8 PMS II RT 10 PMS II RT 15 PMS II RT 20 Pمدل

• ورودی

240VAC single phase380, 400, 415VAC three phase + N ,230 ,220ولتاژ نامی

min 160VAC, max 280VACmin 190VAC, max 486VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 45Hz to 65Hz) 50فرکانس

(full linear load) 0.99≤ضریب توان

)THDi( 30>%6>اعوجاج جریان%

• خروجی

4.5kVA/4.05kW6kVA/5.4kW8kVA/7.2kW10kVA/9kW8kVA/7.2kW10kVA/9kW15kVA/13.5kW20kVA/18kWتوان

240VAC single phase selectable ,230 ,220 ,208 ,200ولتاژ

or 60Hz (±1Hz or ±3Hz selecatable) 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 3% with linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 97% in ECO modeup to 93% in ECO modeup to 96% in ECO modeراندمان

• باتری

12VDC=240VDC×20ولتاژ × تعداد

4hr to 90%n/aمدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Inverter supply: 105%<Load<150% for 160secاضافه بار

Bypass supply: 105%<Load<200% for 500sec
105%<Load<150% for 600sec

over-current, short-circuit, over-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

88mm (2U) or440×680×132mm (3U) or440×720×220mm (5U)×680×440ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

24kg45kg50kg36kgوزن )بدون باتری داخلی(

Terminal blockنوع ورودی

Terminal blockنوع خروجی

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 50dBAmax 52dBAنویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

DB9 with RS232, 2 slots for communications interface, EPOارتباطات

Safety: EN 62040-1-1, EMC: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC CLASS Aاستانداردها
Safety: EN 62040-1-1

EMC: EN 62040-2
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10 to 200kVA
MULTI SENTRY

مراکز داده تجهیزات پزشکی کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

10 to 20kVA

10 to 200kVA

Online
Double conversion UPS

1:1
3:3

3:1

صنعتی، سیستمهای برای ایدهآل انتخاب یک Multi Sentry یوپیاس
مخابراتی،مراکزدادهومصرفکنندههایحساسمیباشد.اینیوپیاسبا
تکنولوژیonline double conversionبالاتریندرجهحفاظتیوراندمان
انرژیرافراهمآوردهاست.فیلترهایتعبیهشدهدرورودیوخروجی،بخش
عمدهایازنویزهاونوساناتبرقراحذفنمودهودرنهایتمصرفکنندهبا
توانکیفیبالاتغذیهمیگردد.اینیوپیاسباانواعژنراتورهاسازگاربودهو
بهخوبیسنکرونمیگردد؛علاوهبراینمصرفکنندهراازهرنوعنویزی
کهممکناستدراثراستفادهازدیزلژنراتوربوجودآید،محافظتمینماید.

)200kVA 10 تاkVA محدوده انتخاب وسیع توان )از •

)Online راندمان بالا تا 96/5 درصد )در وضعیت •

• امکان توسعه با قابلیت پارالل تا شش دستگاه

)200kVA 160 وkVA ضریب توان خروجی یک )در توان های •

• نمایشگر LCD کاربرپسند

خروجی های قابل برنامه ریزی
20kVAدوسوکت10آمپرمستقلباامکانبرنامهریزیدرتوانهای10تا

امکان افزایش درجه حفاظت
درجهحفاظتیIP20قابلارتقاءبهIP31وIP42درصورتسفارش

اینورتر سه سطحی
NPCراندمانبالاتا96/5درصدبهلطفاستفادهازاینورترسهسطحی

ویژگی های مهم
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نمایشگر LCD کاربرپسند
نمایشگرLCDبارزولوشن128×240پیکسلوظاهریکاربرپسندبهخوبیمقادیرورودی،خروجی،درصدبارومیزانشارژباتریهارانمایش

میدهد.وضعیتکارییوپیاسوالِمانهایداخلیدستگاهبهصورتگرافیکینمایشدادهمیشود.

تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•
MultiCOM 352ماژول•
MultiCOM 372ماژول•
MultiCOM 384ماژول•

MultiCOM 401ماژول•
Multi I/Oماژول•

Multi Panelنمایشگرراهدور•
•سنسوردماورطوبت

MultiCOM 392ماژول•
•کارتپارالل

•شارژرباتریداخلیاز10تا25آمپر

)IP42وIP31(امکانافزایشدرجهحفاظت•
)100kVAپایهچرخدار)برایتوانهای60، 80و•

)125kVAخروجیقابلبرنامهریزی)برایتوانهای10 تا•
)40kVAترانسایزولهورودی)برایتوانهای10 و•

•باکسورودکابلازبالا
)200kVAقلاببرایجابهجایی)برایتوانهای160 و•

مدار اصلاح ضریب توان
این در )input power factor correction( ورودی توان ضریب
یوپیاستا0/99اصلاحمیشود.نسبتتوانواقعیبهتوانظاهری
)ضریبتوان(،عاملمهمیبرایکاهشجریانورودیودرنتیجه

کاهشتلفاتدرشبکهمیباشد.

پشتیبانی از انواع مصرف کننده ها
مشخصاتفنیبااستانداردبالادراینیوپیاس،امکانتغذیهانواع
بارهایسلفیوخازنیرافراهمآوردهاست؛ازجملهبارهاییبا
و بهخوبی و... موتورها،کمپرسورها نظیر زیاد لحظهای جریان

بدونتأثیرمخربدرولتاژخروجییوپیاستغذیهمیگردند.

IEC EN 62040-3 مطابق با استاندارد VFI
یوپیاسMulti SentryکلاسیکاستانداردEN 62040-3رادارد؛
بهاینمعنیکهولتاژوفرکانسبرقورودیراتحتهیچشرایطیبه
مصرفکنندههایمتصل،انتقالنمیدهد؛ازاینرو،راهحلیبرایتمام

10اختلالمحتملدربرقورودیبهشمارمیرود.

)Q %PA(توانراکتیو

)%P(توانواقعی

بار خازنی

cosɸ = 0.9بارخازنیبا
مثال:یوپیاس200kVAبار200kVAرا

میتواندپشتیبانیکند.

cosɸ = 0.9بارسلفیبا
مثال:یوپیاس200kVAبار200kVAرا

میتواندپشتیبانیکند.

cosɸ = 1بارخازنییاسلفیبا
مثال:یوپیاس200kVAبار200kWرا

میتواندپشتیبانیکند.

بار سلفی
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20kVA تا MULTI SENTRY جدول مشخصات فنی یوپی اس

 MCM/MSMمدل
10 BAT

MCM/MSM 
12 BAT

MCM/MSM 
15 BAT

MCM/MSM 
20 BAT

MCT/MST 
10 BAT

MCT/MST 
12 BAT

MCT/MST 
15 BAT

MCT/MST 
20 BAT

• ورودی

 240VAC single phase or ,230 ,220ولتاژ نامی
380, 400, 415VAC three phase + N

380, 400, 415VAC three phase + N

min 140VAC @ 50% load or 184VAC @ 100% load, max 276VAC single phaseمحدوده ولتاژ
min 240VAC @ 50% load or 320VAC @ 100% load, max 480VAC three phase

or 60Hz (tolerance 40 to 72Hz) 50فرکانس

(full linear load) 0.99≤ضریب توان

)THDi( 3≥اعوجاج جریان%

• بای پس

to 264VAC (selectable for each phase) 180محدوده ولتاژ

Frequency selected (±5% selectable by user)محدوده فرکانس

• خروجی

10kVA/9kW12kVA/10.8kW15kVA/13.5kW20kVA/18kW10kVA/9kW12kVA/10.8kW15kVA/13.5kW20kVA/18kWتوان

 240VAC single phase selectable ,230 ,220ولتاژ
(Static variation ±1%, Dynamic variation ±3%)

380, 400, 415VAC three phase + N selectable 
(Static variation ±1%, Dynamic variation ±3%)

or 60Hz selectable 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 1% with linear load, max 3% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 98% in Smart Active modeup to 99% in Smart Active modeراندمان

• باتری

12VDC=480VDC×40ولتاژ × تعداد

6hrمدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<125% for 10min, 125%<Load<150% for 1min , 150%<Load<168% for 5sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

MCM/MCT: 320×840×930mm , MSM/MST: 440×850×1320mmابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

MCM: 80kgوزن )بدون باتری داخلی(

MSM: 105kg

MCM: 82kg

MSM: 110kg

MCM: 90kg

MSM: 115kg

MCM: 95kg

MSM: 120kg

MCT: 80kg

MST: 105kg

MCT: 82kg

MST: 110kg

MCT: 90kg

MST: 115kg

MCT: 95kg

MST: 120kg

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 40dBA (in Smart Active mode)نویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

USB, DB9 with RS232, 3 slots for communications interface, REPO, input contactsارتباطات

استانداردها
Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2 C2, EN 62040-3, VFI-SS-111

European Directives: LV 2006/95/CE low voltage Directive
EMC 2004/108/CE electromagnetic compability Directive

BAT قابل ارائه با باتری داخلی
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200kVA 30 تاkVA از MULTI SENTRY جدول مشخصات فنی یوپی اس

MST 30 BATMST 40 BATMST 60MST 80MST 100MST 125MST 160MST 200مدل

• ورودی

415VAC three phase + N ,400 ,380ولتاژ نامی

min 240VAC @ 50% load or 320VAC @ 100% load, max 480VAC three phaseمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 40 to 72Hz) 50فرکانس

(full linear load) 0.99≤ضریب توان

)THDi( 2.5≥%3≥اعوجاج جریان%

• بای پس

to 264VAC (selectable for each phase) 180محدوده ولتاژ

Frequency selected (±5% selectable by user)محدوده فرکانس

• خروجی

30kVA/27kW40kVA/36kW60kVA/54kW80kVA/72kW100kVA/90kW125kVA/112.5kW160kVA/160kW200kVA/200kWتوان

415VAC three phase + N selectable (Static variation ±1%, Dynamic variation ±3%) ,400 ,380ولتاژ

or 60Hz selectable 50فرکانس

0.91ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 1% with linear load, max 3% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 99% in Smart Active modeراندمان

• باتری

12VDC=480VDC×40ولتاژ × تعداد

6hrمدت زمان شارژ )باتری داخلی(

• حفاظت ها

Load<125% for 10min, 125%<Load<150% for 1min , 150%<Load<168% for 5sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

1320mm500×850×1600mm×850×440ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(
650×840×

1600mm
850×1050×1900mm

135kg145kg190kg200kg220kg250kg450kg460kgوزن )بدون باتری داخلی(

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 40dBA (±2dBA)نویز شنیداری
(in Smart Active mode)

max 63dBA (±2dBA)
(in Smart Active mode)

max 50dBA (±2dBA)
(in Smart Active mode)

• سایر ویژگی ها

USB, DB9 with RS232, 3 slots for communications interface, REPO, input contactsارتباطات

استانداردها
Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2 C2, EN 62040-3, VFI-SS-111

European Directives: LV 2006/95/CE low voltage Directive
EMC 2004/108/CE electromagnetic compability Directive

BAT قابل ارائه با باتری داخلی
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10 to 100kVA

10 to 200kVA

Online
Double conversion UPS

3:1
3:3

10 to 200kVA
MASTER MPS

مراکز داده تجهیزات پزشکی کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

)200kVA 10 تاkVA محدوده انتخاب وسیع توان )از •

)Transformer-base( اینورتر بر پایه ترانس ایزوله •

• امکان توسعه با قابلیت پارالل تا 8 دستگاه حتی غیر هم توان

• مجهز به مدار کامل حفاظتی

• نمایشگر LCD کاربرپسند

خروجیویژگی های مهم ولتاژ کیفیت با حداکثری حفاظت Master MPS یوپیاس
عالیبرایمصرفکنندههایحساسدرمراکزداده،کارخانجاتصنعتی،
سیستمهایمخابراتی،مراکزپزشکیوآزمایشگاهیو...رافراهممیآورد.
بر اینورتر و online double conversion تکنولوژی با یوپیاس این
ورودی در تعبیهشده فیلترهای است. ایزولهطراحیشده ترانس پایه
وخروجی،بخشعمدهایازنویزهاونوساناتبرقراحذفنمودهودر
نهایتمصرفکنندهباتوانکیفیبالاتغذیهمیگردد.اینیوپیاسدردو
مدلMPM)سهفازبهتکفاز(وMPT)سهفازبهسهفاز(ارائهمیشود.

امکان افزایش درجه حفاظت
درجهحفاظتیIP20قابلارتقاءبهIP31وIP42درصورتسفارش

اشغال کمترین فضای ممکن
200kVAاشغالفضای0/64مترمربعیبراییوپیاس

رکتی فایر 12 پالس )تجهیز سفارشی(
80kVAامکانسفارشبارکتیفایر12پالسوفیلترهایهارمونیکدرتوان60و

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس
امکاناستفادهبهصورتمبدلفرکانس50یا60هرتز

ترانس ایزوله )تجهیز سفارشی(
امکاننصبترانسدرورودییاBypassدرباکسهماهنگبابدنهدستگاه
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تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•
MultiCOM 352ماژول•

MultiCOM 401ماژول•
Multi I/Oماژول•

Multi Panelنمایشگرراهدور•
•سنسوردماورطوبت

•کارتپارالل

•فیلترهایهارمونیکپنجمویازدهم
•ترانسایزولهورودی

)IP42وIP31(امکانافزایشدرجهحفاظت•
)UGS(سیستمهمسانسازی•

)200kVAباکسورودکابلازبالا)برایتوانهای100 و•

IEC EN 62040-3 مطابق با استاندارد VFI
یوپیاسZENER MPSکلاسیکاستانداردEN 62040-3رادارد؛
بهاینمعنیکهولتاژوفرکانسبرقورودیراتحتهیچشرایطیبه
مصرفکنندههایمتصل،انتقالنمیدهد؛ازاینرو،راهحلیبرایتمام

9اختلالمحتملدربرقورودیبهشمارمیرود.

نمایشگر LCD کاربرپسند
بارزولوشن128×240پیکسلوظاهریکاربرپسند LCD نمایشگر
بهخوبیمقادیرورودی،خروجی،درصدبارومیزانشارژباتریهارا
نمایشمیدهد.وضعیتکارییوپیاسوالِمانهایداخلیدستگاه

بهصورتگرافیکینمایشدادهمیشود.

حالت های کاری
علاوهبروضعیتکاریNormal،یوپیاسرابرایکارکرددرچهار

وضعیتکاریزیرنیزازطریقپنلجلومیتوانتنظیمنمود:
تغذیه Bypass مسیر از مصرفکنندهها وضعیت، این در :ECO -
قابل یا شده قطع دستگاه، ورودی برق که صورتی در میشوند؛
پذیرشبراییوپیاسنباشد،اینورتربهصورتخودکارفعالمیشود؛

راندماندراینحالتتا98درصدافزایشمییابد.
-Smart Active:دراینوضعیت،یوپیاسباپایشمنظمکیفیت
Normalرا یا ECO برقورودی،بهصورتخودکاروضعیتکاری

انتخابومدیریتمینماید.
روشن زمانی تنها یوپیاس وضعیت، این در :Stand-by OFF -

میشودکهبرقورودیدستگاه،قطعشدهباشد.
عنوان به یوپیاس وضعیت، این در :Frequency Converter -

مبدلفرکانس50یا60هرتزعملمیکند.

ارتباطات پیشرفته
پورتها،کانکتورهاوامکاناتارتباطیزیربرروییوپیاسقراردارند:
-پورتسریالRS232وUSBجهتارتباطبانرمافزارمانیتورینگ

-3اسلاتبرایماژولهایارتباطی)مانندکارتSNMPو...(
)REPO(کانکتورقطعاضطراریازراهدور-

-پورتAS400بهمنظورمدیریتآلارمهاییوپیاس
-کنتاکتکمکیکلیدBypassدستیازراهدور

External Syncترمینال-

)EPO( ترمینال قطع اضطراری
درجلویدستگاه،ترمینالقطعخروجییوپیاسدرشرایطاضطراری
)Emergency Power OFF(،قراردادهشدهاست.اینامکانوجود
داردکهاینترمینالرابهسیستماعلام/اطفاءحریقمتصلنمودتادر

صورتبروزآتشسوزی،تغذیهمصرفکنندههاقطعگردد.

سیستم همسان سازی )UGS( )تجهیز سفارشی(
درسیستمهایدارایتکنولوژیDual bus،دوسیستممستقلمیتوانند
)UGS(بامنبعتغذیهواحدویاجداتغذیهشوند.گزینههمسانسازی
خروجیهردوسیستمرابهصورتمداوم،بدوندرنظرگرفتنتغییرات
ورودیحتیهنگامتغذیهسیستمباباتری،هماهنگوهمساننگهمیدارد.
درسیستمهاییکهازتکنولوژییوجیاساستفادهمیکنند،حداکثرتا
چهاریوپیاسرامیتوانبهصورتموازی)Parallel(بهیکدیگروصل
نمود.اینسیستمبرایچیدمانهاییکهازSTS)سوئیچانتقالاستاتیکی(
استفادهمیکنندومیتواندازیکسیستمبهسیستمدیگرسوئیچکند

بدوناینکهاختلالیدرخروجیمصرفکنندههابوجودآید.
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MPM سری MASTER MPS جدول مشخصات فنی یوپی اس

MPM 10 BATMPM 15 BATMPM 20 BATMPM 30MPM 40MPM 60MPM 80MPM 100مدل

• ورودی

415VAC three phase + N ,400 ,380ولتاژ نامی

400VAC (tolerance -25% to +20%)محدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 45 to 65Hz) 50فرکانس

)Soft start( 0راه انداز نرم to 100% in 120sec (selectable)

(selectable from ±1% to ±5% from front panel) %2±محدوده مجاز فرکانس

• بای پس

240VAC single phase + N ,230 ,220محدوده ولتاژ

or 60Hz (selectable) 50محدوده فرکانس

• خروجی

10kVA/9kW15kVA/13.5kW20kVA/18kW30kVA/27kW40kVA/36kW60kVA/54kW80kVA/72kW100kVA/90kWتوان

240VAC single phase + N selectable (Static variation ±1%, Dynamic variation ±5% in 10ms) ,230 ,220ولتاژ

or 60Hz (selectable) 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 1% with linear load, max 3% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 98% in Smart Active modeراندمان

• باتری

12VDC=384VDC×32ولتاژ × تعداد
33×12VDC

=396VDC

C10×0.2ولتاژ شارژ مجدد نسبت به دما

• حفاظت ها

Load<110% for 60min, 110%<Load<125% for 10min , 125%<Load<150% for 1min>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

1400mm800×740×1400mm×740×555ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(
800×800×

1900mm

200kg220kg230kg270kg302kg440kg500kg580kgوزن )بدون باتری داخلی(

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 60dBA (in ECO mode)max 62dBA (in ECO mode)نویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

DB9 with RS232, 2 slots for communications interface, REPO, input contactsارتباطات

Safety: EN 62040-1 (Directives LV 2006/95/EC)استانداردها
EMC: EN 62040-2, Performance IEC EN 62040-3 VFI-SS-111

BAT قابل ارائه با باتری داخلی
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MPT سری MASTER MPS جدول مشخصات فنی یوپی اس

 MPTمدل
10 BAT

MPT 
15 BAT

MPT 
20 BAT

MPT 
30

MPT 
40

MPT 
60

MPT 
80

MPT 
100

MPT 
120

MPT 
160

MPT 
200

• ورودی

415VAC three phase + N ,400 ,380ولتاژ نامی

400VAC (tolerance -25% to +20%)محدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 45 to 65Hz) 50فرکانس

)Soft start( 0راه انداز نرم to 100% in 120sec (selectable)

(selectable from ±1% to ±5% from front panel) %2±محدوده مجاز فرکانس

• بای پس

420VAC three phase + N ,400 ,380محدوده ولتاژ

or 60Hz (selectable) 50محدوده فرکانس

• خروجی

/10kVAتوان
9kW

10kVA/
13.5kW

20kVA/
18kW

30kVA/
27kW

40kVA/
36kW

60kVA/
54kW

80kVA/
72kW

100kVA/
90kW

120kVA/
108kW

160kVA/
144kW

200kVA/
180kW

415VAC three phase + N selectable (Static variation ±1%, Dynamic variation ±5% in 10ms) ,400 ,380ولتاژ

or 60Hz (selectable) 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 1% with linear load, max 3% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 98% in Smart Active modeراندمان

• باتری

12VDC=384VDC33×12VDC=396VDC×32ولتاژ × تعداد

C10×0.2ولتاژ شارژ مجدد نسبت به دما

• حفاظت ها

Load<110% for 60min, 110%<Load<125% for 10min , 125%<Load<150% for 1min>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

1400mm800×740×1400mm800×800×1900mm×740×555ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

228kg241kg256kg315kg335kg460kg540kg600kg610kg690kg790kgوزن )بدون باتری داخلی(

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 60dBA (in ECO mode)max 62dBA (in ECO mode)نویز شنیداری
max 65dBA

 (in ECO

 mode)
max 68dBA (in ECO mode)

• سایر ویژگی ها

DB9 with RS232, 2 slots for communications interface, REPO, input contactsارتباطات

Safety: EN 62040-1 (Directives LV 2006/95/EC)استانداردها
EMC: EN 62040-2, Performance IEC EN 62040-3 VFI-SS-111

BAT قابل ارائه با باتری داخلی
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100 to 600kVA
MASTER HP

مراکز داده تجهیزات پزشکی کارخانجات صنعتی حمل و نقل و ناوبری ایمنی، امنیتی

)Smart Active راندمان بالا تا 98/5 درصد )در وضعیت •

)Transformer-base( اینورتر بر پایه ترانس ایزوله •

• امکان توسعه با قابلیت پارالل تا 8 دستگاه حتی غیر هم توان

• قابلیت اعتماد و شاخص MTBF بالا

• نمایشگر LCD کاربرپسند

ویژگی های مهم

MTBF ظرفیت بالای
قابلیتاطمینانوطولعمرمفیدبالاباشاخص250MTBFهزارساعت

امکان افزایش درجه حفاظت
درجهحفاظتیIP20قابلارتقاءبهIP31وIP42درصورتسفارش

تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•
MultiCOM 352ماژول•

MultiCOM 401ماژول•
Multi I/Oماژول•

Multi Panelنمایشگرراهدور•
•سنسوردماورطوبت

•کارتپارالل

•کارترله
•ترانسایزولهورودی

)IP42وIP31(امکانافزایشدرجهحفاظت•
)UGS(سیستمهمسانسازی•

100 to 600kVA

Online
Double conversion UPS

3:3

online double conversion تکنولوژی با Master HP یوپیاس
)Smart Active وضعیت در درصد 98/5 )تا بالا بسیار راندمان با
استاندارد اساس بر طراحی میباشد؛ حساس مراکز برای عالی راهحلی
IEC EN 62040-3واینورتربرپایهترانسایزولهمنجربهکیفیتبالای

ولتاژوفرکانسدرخروجیاینیوپیاسگشتهوآنراقادرساختهتابه
خوبیازپستغذیهمصرفکنندههایحساسبرآید.رکتیفایرIGBTهمراهبا
پردازشگرسیگنالدیجیتالی)DSP(،اشغالفضایکمووزنپائیندرمقایسه
باسایریوپیاسهایهمتوانازدیگرویژگیهایمهماینیوپیاسمیباشد.



w w w.zenerco.com47

MASTER HP جدول مشخصات فنی یوپی اس

MHT 100MHT 120MHT 160MHT 200MHT 250MHT 300MHT 400MHT 500MHT 600مدل

• ورودی

415VAC three phase + N ,400 ,380ولتاژ نامی

400VAC (tolerance -20% to +25%)محدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 45 to 65Hz) 50فرکانس

(full linear load) 0.99≤ضریب توان

)THDi( 3>اعوجاج جریان%

• بای پس

420VAC three phase + N ,400 ,380محدوده ولتاژ

or 60Hz (selectable) 50محدوده فرکانس

• خروجی

/100kVAتوان
90kW

120kVA/
108kW

160kVA/
144kW

200kVA/
180kW

250kVA/
225kW

300kVA/
270kW

400kVA/
360kW

500kVA/
450kW

600kVA/
540kW

415VAC three phase + N selectable (Static variation ±1%, Dynamic variation ±5% in 10ms) ,400 ,380ولتاژ

or 60Hz (selectable) 50فرکانس

0.9ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 1% with linear load, max 3% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 98.5% in Smart Active modeراندمان

• باتری

12VDC=480VDC×40ولتاژ × تعداد

0.5V×°C-ولتاژ شارژ مجدد نسبت به دما

• حفاظت ها

Load<125% for 10min, 125%<Load<150% for 1min , 150%<Load<200% for 7sec>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

line failure, battery low, over-load, fault conditionsآلارم ها

• ویژگی های فیزیکی

1900mm1000×850×1900mm1500×1000×1900mm2100×1000×1900mm×850×800ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

656kg700kg800kg910kg1000kg1400kg1700kg2100kg2400kgوزن

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 90% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

63dBA to 68dBA70dBA to 72dBAنویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

DB9 with RS232, 2 slots for communications interface, REPO, dry contactsارتباطات

Safety: EN 62040-1-1 (Directives 2006/95/EC)استانداردها
EMC: EN 62040-2 (Directives 2004/108/EC), Performance IEC EN 62040-3 VFI-SS-111
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25 to 600kW or 42 to 1176kW
MULTI POWER

مراکز داده حمل و نقل و ناوبری

1 to 28 × 25kW

1 to 28 × 42kW

Radundancy
Modular

3:3
3:3

• یوپی اس ماژولار با قابلیت افزایش توان تا یک مگاوات

)kW=kVA( ضریب توان خروجی یک •

)Online راندمان بالا تا 96/5 درصد )در وضعیت •

• اعوجاج هارمونیک جریان )THDi( کمتر از 1/5 درصد

Touch Screen  رنگی کاربرپسند با قابلیت LCD نمایشگر •

فوقالعاده،ویژگی های مهم توان باگستره ماژولار یوپیاس Multi Powerیک یوپیاس
شاملماژولهای25یا42کیلوواتی)قابلانتخاب(باقابلیتاتصالبهصورت
hot-swapاستکهباپاراللنمودن28ماژول،توانکلیسیستمرابهبیش

افزایشدادوبهخوبیمصرفکنندههایحساس ازیکمگاواتمیتوان
درمراکزدادهوشبکههایبزرگراتغذیهوحفاظتنمود.ویژگیماژولار
دراینیوپیاساینامکانرابهکاربرنهاییمیدهدتادرصورتافزایش
مصرفکنندههاونیازبهتوانبیشتر،بهآسانیباصرفحداقلهزینه،ظرفیت

نهاییسیستمخودرامتناسبباافزایشبارارتقاءدهد.

اجزای تشکیل دهنده یوپی اس
ماژولهایزیرقابلنصبداخلکابینت)Cabinet(میباشند:

)Power Module(ماژولهای25یا42کیلوواتی-

)Bypass Module(ماژولبایپس-

)Manual Bypass Module(ماژولبایپسدستی-

)Connectivity Panel(پنلارتباطی-

)Battery Unit(ماژولباتری-

Power Module

Connectivity Panel

Bypass Module

4 × Battery Unit = Battery Shelf
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تجهیزات جانبی

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
PowerNetGuardنرمافزارمانیتورینگ•

NetMan 204ماژول•
MultiCOM 302ماژول•
MultiCOM 352ماژول•

MultiCOM 392ماژول•
MultiCOM 401ماژول•

Multi I/Oماژول•
Multi Panelنمایشگرراهدور•

•سنسوردماورطوبت

•کارتپارالل
•کارترله

)IP42وIP31(امکانافزایشدرجهحفاظت•

Power Cabinet PWC 130•
دارای5ماژول25کیلوواتی)درمجموع125کیلووات(بههمراهماژول

بایپس،ماژولبایپسدستیوپنلارتباطی

Power Cabinet PWC 300•
دارای7ماژول25یا42کیلوواتی)درمجموع175یا294کیلووات(به

همراهماژولبایپس،ماژولبایپسدستیوپنلارتباطی

Combo Cabinet CBC 130•
دارای3ماژول25یا42کیلوواتی)درمجموع75یا126کیلووات(به

همراهماژولبایپس،ماژولبایپسدستیوپنلارتباطی

Battery Cabinet BTC•
دارای9ماژولباتری)Battery Shelf()هرماژولباتری=4عددیونیت

10عددیباتری=40عددباتری9آمپرساعتمیباشد.(

)Cabinet( کابینت
باتوجهبهنحوهقرارگیریماژولهاداخلکابینت،مجموعهاینیوپیاسبههمراهباتریهادرقالباشکالزیرقابلارائهمیباشد:

PWC 130 PWC 300 CBC 130 BTC
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MULTI POWER  جدول مشخصات فنی یوپی اس

MPW 25 to 294kW (including redundancy)مدل

• ورودی

415VAC three phase + N ,400 ,380ولتاژ نامی

min 240VAC @ 50% load or 320VAC @ 100% load, max 480VACمحدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance 40 to 72Hz) 50فرکانس

1ضریب توان

)THDi( 1.5>اعوجاج جریان%

• بای پس

or 126 (according to system power configuration 252توان نامی

415VAC three phase + N (tolerance from 180VAC (180~200) to 264VAC (250~264) referring to Neutral) ,400 ,380محدوده ولتاژ

or 60Hz (selectable) 50محدوده فرکانس

• خروجی

415VAC three phase + N selectable ,400 ,380ولتاژ

or 60Hz (selecatable) 50فرکانس

1ضریب توان

)THDu( اعوجاج ولتاژmax 1.5% with linear load, max 2.5% with non-linear load

Sinusoidalشکل موج

up to 99% in ECO modeراندمان

Modular Type (BTC)Conventional Type• محفظه باتری

Modular type made up by Battery UnitFree Standing Battery Box / Shelfنوع محفظه

Battery Shelves = 9×(4×Battery Unit)1×(20+20) Blocks×9تعداد

2000mm860×800×2000mm×1050×600ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

280kg250kgوزن

PWC 130 (PM25)PWC 300 (PM25)PWC 300 (PM42)CBC 130 (PM25)CBC 130 (PM42)• مدل کابینت

PM25=125kW7×PM25=175kW7×PM42=294kW×5توان و نوع ماژول ها
3×PM25= 75kW

+ 5×Battery Shelves
3×PM42= 126kW

+ 5×Battery Shelves

up to 4 cabinetsقابلیت پارالل

2000mm×1050×600ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

240kg300kg340kgوزن کابینت

• حفاظت ها

Load<125% for 10min, 125%<Load<150% for 1min>%100اضافه بار

over-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage, over-temperature, excessive low batteryپارامترهای حفاظتی

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingرطوبت کاری

1000m @ nominal power (Derating 1% power for every 100m above 1000m, max 4000m)ارتفاع کاری

max 65dBAmax 68dBAmax 64dBAنویز شنیداری

• سایر ویژگی ها

DB9 with RS232, 2 slots for communications interface, REPO, dry contactsارتباطات

Safety: EN 62040-1, EMC: EN 62040-2 C2, EN 62040-3-3 class performance 1distoring loadاستانداردها



سوئیچ خودکار
)ATS(
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16, 32A

مراکز داده

16, 32A

Redundant Power
1:1

ATSراهکارنوینبرایمراکزدادهمیباشد.اینمحصولیکنوعسوئیچ

بادوورودیمجزایبرق را انرژیمصرفکنندهها نیرواستکه انتقال
ACکهبهآنوصلمیشود،فراهممینماید.درحقیقتبارهایمتصلبه

ایندستگاه،ازدومنبع،تغذیهمیشوند؛ایندومنبعمیتوانندهرنوع
مولدجریانبرقمتناوب)AC(ازقبیلبرقشهر،دیزلژنراتور،یوپیاس،
اینورترو...باشند.درمدل16آمپر8عددودرمدل32آمپر16عدد
خروجیIEC 320 C13وجودداردکهمیتوانازهرکدامبهترتیب16و

32آمپربرایمصرفکنندههاجریانگرفت.

• پذیرش دو ورودی مجزای برق

Rackmount قابل نصب به صورت •

• محافظت کامل از بارهای متصل

)Plug&Play( نصب و راه اندازی آسان •

• نمایشگر LCD کاربرپسند

زمان سوئیچ
BوA8تا20میلیثانیهبیندوورودی

حفاظت در برابر اتصال کوتاه
تشخیصاتصالکوتاهخروجیتوسطسیستمحفاظتالکترونیکی

ویژگی های مهم

ATS Monitorنرمافزارمانیتورینگ•
SNMP IIماژول•

2nd RS232ماژول•
RS485ماژول•

ATS تجهیزات جانبیMTA تجهیزات جانبی

IT LOADS

ATS
& MULTI SWITCH

PowerShield3نرمافزارمانیتورینگ•
NetMan 204ماژول•

MultiCOM 302ماژول•
MultiCOM 352ماژول•
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MULTI SWITCH و ATS  جدول مشخصات فنی سوئیچ خودکار

ATS 16AATS 32AMTAمدل

• ورودی

240VAC single phase + N230VAC single phase + N ,230 ,220 ,208 ,200ولتاژ نامی

to 300VAC180 to 276VAC (selectable) 150محدوده ولتاژ

or 60Hz (tolerance ±5%, 10%, 15%, 20%)50 or 60Hz 50فرکانس

16A32A16Aبیشینه جریان هر ورودی

• خروجی

240VAC single phase + N ,230 ,220 ,208 ,200ولتاژ

  ,16A32A10A on IEC 320 C13بیشینه جریان هر خروجی
16A on IEC 320 C19

to 12ms (sesitivity adjustable) 8زمان انتقال
8ms (S1/S2 synchronized), 20ms  (S1/

S2 non synchronized)

up to 99%راندمان

• حفاظت ها

Input breaker (optional), Electronic circuit, Overloadپارامترهای حفاظتی
Thermal output protection, 
Electronic circuit, Overload

• ویژگی های فیزیکی

44mm (1U)440×275×88mm (2U)483×330×44mm (1U)×275×440ابعاد )ارتفاع×عمق×عرض(

4kg6kgوزن

IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C1916 IEC 320 C13 + 2 IEC 320 C198 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19 8تعداد و نوع خروجی

• شرایط محیطی

min 0°C, max 40°Cدمای کاری

max 95% non-condensingmax 90% non-condensingرطوبت کاری

• سایر ویژگی ها

USB, RS232, slot for communications interface, dry contactsارتباطات

Safety: EN 62950-1, EMC: EN 55022, EN 55024استانداردها
Safety: EN 62310-1 
EMC: EN 62310-2





باتری
)BATTERY(
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12VDC, 40 to 100AH

ROCKET
ESP SERIES

40 to 100AH

Sealed Maintenance-free
Rechargeable Battery

12VDC

با ESP نام تحت جدید سری در Rocket اسید سرب باتریهای
پیشرفتهترینفنآوریبرایطیفگستردهایازکاربردهاطراحیوتولید
شدهاند.استفادهازآلیاژکلسیمباخلوصبالامنجربهطولعمربالای
اینباتریهاوعملکردعالیآنهادرشرایطمحیطیگوناگونشدهاست.
اینسریازباتریهاویژهتعداددفعاتشارژودشارژبالاطراحیشدهو
بهترینگزینهبرایقطعیهایمکرربرقمیباشند.ساختارمنحصربفرد
واستفادهازاپوکسیآببند،کاملًاازنشتالکترولیتجلوگیرینمودهو
باتریرابینیازازسرویسونگهداری)maintenance-free(مینماید.

)Maintenance-free( بی نیاز از تعمیر و نگهداری •

• طول عمر تا 10 سال )در دمای 25 درجه سلسیوس(

• بازیابی شارژ مجدد عالی

• جریان دشارژ داخلی پائین

• بدون نشت اسید و مایع درون باتری

ویژگی های مهم

نمودار تغییرات ظرفیت باتری ESP با گذشت زمان )در دمای بهینه 25 درجه سلسیوس(

صد
در

ب 
س

 ح
 بر

ری
بات

ت 
رفی

ظ

سال
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ESP سری Rocket  جدول مشخصات فنی باتری

ESP سری Rocket  جدول جریان دشارژ باتری

ESP 40ESP 65ESP 100ESP 100Hمدل

)+25°C 40ظرفیت نامی )در دمایAH @ 10hr65AH @ 10hr100AH @ 10hr100AH @ 10hr

12VDCولتاژ نامی

Cycle: 14.4VDC, Standby: 13.32VDCولتاژ شارژ

)+25°C 7.5مقاومت داخلی )در دمایmΩ5.8mΩ3.5mΩ3.7mΩ

)+25°C 3دشارژ داخلی )در دمای% per month

)+25°C طول عمر )در دمایCycle: DOD 50% 1000Cycles, Float: 10years

C°25+دمای کاری بهینه

Storage: -15 to +40°C, Discharge: -15 to +45°C, Charge: 0 to +40°Cمحدوده دما

174mm×165×197ابعاد )ارتفاع×عرض×طول(

Total H: 174mm

325×165×174mm

Total H: 174mm

442×168×198mm

Total H: 237mm

345×170×229mm

Total H: 174mm

12.5kg19.3kg30.1kg26kgوزن

5min15min30min45min1hr2hr3hr5hr8hr10hr20hr100hrمدل

ESP 40 •

1.8V/Cell10056.538.428.022.913.810.06.54.43.72.00.43

1.7V/Cell11363.939.729.624.614.610.76.94.53.92.10.48

1.6V/Cell13169.840.430.825.415.311.27.35.24.12.30.50

ESP 65 •

1.8V/Cell16391.962.445.637.222.416.110.57.16.03.250.70

1.7V/Cell18310464.648.440.023.817.411.47.56.23.30.78

1.6V/Cell21311366.349.741.124.618.111.88.36.33.40.80

ESP 100 •

1.8V/Cell25014196.170.157.234.524.716.210.910.05.41.08

1.7V/Cell28116099.574.461.536.726.817.611.510.25.51.2

1.6V/Cell32817410276.563.237.927.818.212.710.45.61.25

ESP 100H •

1.8V/Cell22412685635131.122.214.69.89.35.01.0

1.7V/Cell25214489675533.024.115.810.49.45.11.1

1.6V/Cell29315791695634.125.016.411.49.55.21.16

مقادیربرحسبآمپردردمای25درجهسلسیوسمیباشند.
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12VDC, 7 to 100AH

ZENER
BATTERY

7 to 100AH

Sealed Maintenance-free
Rechargeable Battery

12VDC

تراکم و فنآوری پیشرفتهترین با ایران اسیدساخت باتریهایسرب
بالایآلیاژسربکلسیمبرایاستفادهدریوپیاس،تجهیزاتمخابراتی
و...طراحیشدهاند.استفادهازصفحاتباکیفیت،ماشینآلاتخودکار
خطتولید،استفادهازاپوکسیآببند،عدمنیازبهسرویسونگهداری
دشارژهای و شارژ در مناسب بازدهی ،)maintenance-free(
تا -20 )از دمایی وسیع محدوده در عالی عملکرد و بالا جریان با
شرکت تولیدی باتریهای مهم ویژگیهای از سلسیوس( درجه +60

مهندسیزی-نرمیباشد.

)Maintenance-free( بی نیاز از تعمیر و نگهداری •

• بازیابی شارژ مجدد عالی

• جریان دشارژ داخلی پائین

• عملکرد عالی در محدوده وسیع دمایی

• بدون نشت اسید و مایع درون باتری

ویژگی های مهم

نمودار تغییرات ظرفیت باتری ZENER نسبت به دفعات و عمق شارژ و دشارژ
)در دمای بهینه 25 درجه سلسیوس(

صد
در

ب 
س

 ح
 بر

ری
بات

ت 
رفی

ظ

دفعات شارژ و دشارژ

100% DOD 50% DOD
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ZENER  جدول مشخصات فنی باتری های

ZENER  جدول مشخصات فنی باتری های

7AH12AH18AH26AH40AH65AH100AHمدل

)+25°C 7ظرفیت نامی )در دمایAH @ 20hr12AH @ 20hr18AH @ 20hr26AH @ 20hr40AH @ 20hr65AH @ 20hr100AH @ 10hr

12VDCولتاژ نامی

Cycle: 14.4VDC, Standby: 13.5VDCولتاژ شارژ

)+25°C 23مقاومت داخلی )در دمایmΩ14mΩ16mΩ14mΩ9mΩ7.3mΩ4.9mΩ

)+25°C 3دشارژ داخلی )در دمای% per month @ +25°C

)+25°C طول عمر )در دمایCycle: DOD 50% 500Cycles, Float: 5years @ +25°C

C°25+دمای کاری بهینه

Storage: -15 to +40°C, Discharge: -15 to +50°C, Charge: 0 to +40°Cمحدوده دما

94mm×65×151ابعاد )ارتفاع×عرض×طول(

Total H: 99mm

151×98×95mm

Total H: 101mm

182×77×168mm

Total H: 168mm

166×175×125mm

Total H: 125mm

255×97×203mm

Total H: 203mm

348×167×178mm

Total H: 178mm

330×173×212mm

Total H: 220mm

2.18kg3.50kg5.4kg7.8kg12.5kg19.2kg30.6kgوزن

5min10min15min20min30min45min1hr2hr3hr4hr5hr6hr8hr10hr20hrولتاژمدل

7AH

1.85V/Cell16.011.79.978.466.174.523.602.141.601.301.100.950.7560.6260.343

1.80V/Cell19.213.711.39.206.654.803.832.241.661.351.140.990.7830.6530.350

1.70V/Cell23.415.912.810.27.185.124.052.361.751.411.191.030.8120.6720.361

1.60V/Cell26.817.613.810.97.645.424.262.461.811.461.231.060.8370.6900.371

12AH

1.85V/Cell22.915.212.511.09.07.045.833.582.702.221.881.631.301.080.594

1.80V/Cell27.418.214.712.610.17.736.313.842.882.361.981.701.341.120.600

1.70V/Cell38.123.318.015.111.58.676.964.143.052.472.081.791.401.160.617

1.60V/Cell46.327.420.817.112.89.47.494.383.212.602.171.861.451.200.629

18AH

1.85V/Cell33.925.622.719.915.311.49.115.514.133.352.842.471.961.630.884

1.80V/Cell40.830.225.922.116.712.29.795.854.343.512.942.552.021.670.900

1.70V/Cell49.935.429.724.718.113.210.66.274.633.693.092.672.091.720.929

1.60V/Cell57.939.631.926.419.314.011.16.594.823.843.202.742.151.760.945

26AH

1.85V/Cell49.538.031.527.221.115.513.17.736.064.924.013.482.812.351.29

1.80V/Cell66.548.638.132.224.818.014.68.446.515.254.313.732.982.421.30

1.70V/Cell82.558.244.436.426.819.515.88.976.815.514.533.923.072.531.34

1.60V/Cell100.468.250.541.229.920.816.39.497.325.884.814.093.152.611.36

40AH

1.85V/Cell65.951.744.036.829.222.118.211.59.17.466.015.234.253.631.98

1.80V/Cell88.466.253.243.634.525.820.312.69.87.964.465.624.513.852.00

1.70V/Cell109.779.262.049.237.327.821.913.610.38.366.795.884.653.922.06

1.60V/Cell133.592.870.555.741.529.723.514.411.18.917.216.154.774.052.10

65AH

1.85V/Cell114.087.675.565.650.837.830.618.514.211.7810.048.797.115.983.20

1.80V/Cell142.7102.585.973.855.740.832.719.714.912.3410.479.167.406.213.25

1.70V/Cell177.1120.7100.182.961.444.335.621.115.812.9610.979.537.626.333.32

1.60V/Cell210.1138.2109.389.465.047.437.522.116.613.4911.389.847.836.483.38

100AH

1.85V/Cell173.6146.4130.2115.387.565.252.431.323.519.216.414.411.69.655.13

1.80V/Cell210.0167.6143.7123.592.168.755.133.124.620.217.215.012.010.05.20

1.70V/Cell261.6199.5165.1138.9101.874.659.535.326.021.217.915.612.410.25.34

1.60V/Cell330.8232.5188.5154.3112.380.563.837.527.622.218.616.212.710.55.45





تجهیزات جانبی
)ACCESSORIES(
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POWER SHIELD3

POWER NETGUARD

UPSILON 2000

Riello نرم افزار مانیتورینگ محصولات

نرم افزار مانیتورینگ یوپی اس های برندهای مختلف

Local به صورت Ablerex نرم افزار مانیتورینگ یوپی اس های

نرمافزارPOWERSHIELD3بارابطکاربریآسان،امکانمدیریتومانیتورینگ
یوپیاسرابهصورتLocal)پورتسریالیاUSB(وRemote)تحتشبکه
و خروجی ورودی، ولتاژهای نظیر اطلاعاتی میآورد. فراهم )ethernet

باتریها،میزانبارمصرفی،وضعیتکاریدستگاه،دماورطوبتو...دراین
)data log(نرمافزارقابلمشاهدهبودهوهمچنینگزارشپارامترهایدستگاه
به GSM مودم طریق از ارسال قابلیت ،)events log( رویدادها گزارش و
صورتSMS،فکس،هشدارصوتیتلفنیوهمچنینازطریقایمیلبهمدیر

سیستموکاربرانتعریفشدهرادارامیباشد.

متمرکز مدیریت و مانیتورینگ امکان POWER NETGUARD نرمافزار
میآورد. فراهم را SNMP پروتکل طریق از ethernet درگاه با یوپیاس
برایمدیرانشبکههاومراکزدادههایمتوسطوبزرگ ایدهآل نرمافزار این
میباشدکهرابطگرافیکیخوبیبراینمایشوضعیتیوپیاسهایمستقردر
RFC1628مکانهایجغرافیاییمختلفدارد.ایننرمافزارمبتنیبراستاندارد
تولیدشدهوMIBفایلیوپیاسهایمختلفراپشتیبانیمینمایدکهامکان
مدیریتاستانداردتمامیوپیاسهایموجوددرسازمانبابرندهایمختلفدر

نقاطمختلفجغرافیاییرافراهممیآورد.

نرمافزارUPSILON 2000بارابطکاربریآسان،امکانمدیریتومانیتورینگ
یوپیاسرابهصورتLocalفراهممیآورد.اطلاعاتینظیرولتاژهایورودی،
خروجیوباتریها،میزانبارمصرفی،وضعیتکاریدستگاه،دماو...دراین
نرمافزارقابلمشاهدهبودهوگزارشپارامترهایدستگاه)Data log(وگزارش
رویدادها)Events log(درایننرمافزارعلاوهبرامکانمشاهده،قابلیتارسال
ازطریقمودمGSMبهصورتSMS،فکسوهمچنینازطریقایمیلبهمدیر

سیستموکاربرانتعریفشدهرادارامیباشد.
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NETAGENT

ATS MONITOR

EMILY2

بسته نرم افزاری مانیتورینگ یوپی اس های Ablerex در شبکه

Ablerex نرم افزار مانیتورینگ سوئیچ های خودکار

Local به صورت Ablerex نرم افزار مانیتورینگ یوپی اس های

مانیتورینگ و مدیریت برای کاملی بسته NetAgent نرمافزاری مجموعه
یوپیاسهایAblerexتوسطماژولSNMPدرشبکهEthernetمیباشد.
اطلاعاتینظیرولتاژهایورودی،خروجیوباتریها،میزانبارمصرفی،وضعیت
کاریدستگاه،دماورطوبتو...درنرمافزارSNMP Viewقابلمشاهدهبوده
این در )Events log( رویدادها گزارش و )Data log( پارامترها گزارش و
نرمافزارعلاوهبرامکانمشاهده،قابلیتارسالازطریقمودمGSMبهصورت
را بهمدیرسیستموکاربرانتعریفشده ایمیل ازطریق SMSوهمچنین

دارامیباشد.

خودکار سوئیچهای مانیتورینگ و مدیریت برای ATS Monitor نرمافزار
AblerexتوسطماژولSNMP Card IIدرشبکهبهکارمیرود.ایننرمافزار

ATSمتصلبهSNMP Card IIهایارسالیاز1024ماژولtrapقادراستتا
رادرشبکههایLANوWANدریافتومانیتورنمودهوپیامهایهشدارآنهارا
نیزدریافتیاازطریقایمیلبهمقاصدتعریفشدهارسالنماید.رابطگرافیکی

مناسب،تمامماژولهایمتصلبهشبکهراروینقشهنمایشمیدهد.

نرمافزارEMILY2بارابطکاربریآسان،امکانمدیریتومانیتورینگیوپیاس
رابهصورتLocalفراهممیآورد.اطلاعاتینظیرولتاژهایورودی،خروجیو
باتریها،میزانبارمصرفی،وضعیتکاریدستگاه،دماو...درایننرمافزارقابل
رویدادها گزارش و )Data log( پارامترهایدستگاه گزارش و بوده مشاهده
)Events log(درایننرمافزارعلاوهبرامکانمشاهده،قابلیتارسالازطریق
مودمGSMبهصورتSMS،فکسوهمچنینازطریقایمیلبهمدیرسیستم

وکاربرانتعریفشدهرادارامیباشد.
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NETMAN 204

MULTICOM 302

MULTICOM 352

ماژول مانیتورینگ محصولات Riello تحت شبکه

MODBUS/JBUS ماژول مبدل پروتکل

ماژول افزاینده پورت سریال

ماژولNETMAN 204امکانمدیریتومانیتورینگیوپیاسراتحتشبکه
TCP/IP،HTTPفراهمنمودهوپروتکلهایاصلیارتباطیازجمله Ethernet

شبکههای در آسانی به مینماید. پشتیبانی را SNMP و HTTPS ،SSH

متوسطوبزرگقابلاستفادهبودهوگزینهمناسبیبرایمانیتورینگازطریق
و آسانی به BACNET/IPمیباشد. و MODBUS/TCP پروتکلهایمختلف
اطلاعات گزارش میتواند ماژول خود اضافی نرمافزار هیچگونه نصب بدون
ایمیل طریق از را )Events log( رویدادها گزارش و )Data log( دستگاه

)پروتکلSMTP(بهمقصدهایتعریفشدهدرتنظیماتخودارسالنماید.

یوپیاس مانیتورینگ که میباشد پروتکل مبدل MULTICOM 302 ماژول
RielloدرپروتکلMODBUS/JBUSراازطریقRS232یاRS485فراهم

میآورد.همچنینیکپورتRS232اضافیعلاوهبرپورتسریالموجودبر
رویخودیوپیاساضافهمینمایدکهمیتوانازآنبرایاتصالتجهیزاتدیگر
نظیرPLCیایککامپیوترکهنرمافزارPOWERSHIELD3رویآننصباست
ساختمان مدیریت یکپارچه سیستم برنامههای با ماژول این نمود. استفاده

)BMS(سازگاریدارد.

MULTICOM 352ماژولیاستکهتعدادپورتسریالدریوپیاسراافزایش

میدهدکهبااستفادهازآنمیتوانبادوتجهیزدارایپورتسریال،علاوهبر
پورتسریالموجودبرروییوپیاس،ارتباطبرقرارنمود.اینماژولمدیریت
یوپیاسرادرشبکههاییکهازچندشبکهمجزاتشکیلشدهاندامکانپذیر

میسازد.
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MULTICOM 372

MULTICOM 384

MULTICOM 401

Riello ماژول مدیریت آلارم ها در یوپی اس های

Riello ماژول کنتاکت رله و مدیریت آلارم ها در یوپی اس های

Profibus در شبکه های Riello ماژول مانیتورینگ یوپی اس های

و مدیریت منظور به اضافی سریال پورت یک MULTICOM 372 ماژول
برای EPO کنتاکت دارای ماژول این میآورد. فراهم یوپیاس مانیتورینگ
و )Emergency Shutdown( اضطراری مواقع در یوپیاس کردن خاموش
)Remote Shutdown(برایارسالفرمانخاموشیازراهدورRSDکنتاکت
باامکانمدیریتمیباشدکهبهصورتمستقیمبهکلیدهایموردنظرکاربر
متصلمیشوند.اینماژولمیتواندتغذیهتجهیزاتمتصلبهخودراباولتاژ

12VDCتا80میلیآمپرتأمیننماید.

ماژولMULTICOM 384مجموعهایازکنتاکتهایرلهبهمنظورمدیریت
EPOآلارمهاییوپیاسووضعیتکاریآنرافراهممیآورد.دارایکنتاکت
)EmergencyShutdown(برایخاموشکردنیوپیاسدرمواقعاضطراری
)Remote Shutdown(برایارسالفرمانخاموشیازراهدورRSDوکنتاکت
باامکانمدیریتمیباشدکهبهصورتمستقیمبهکلیدهایموردنظرکاربر
متصلمیشوند.آلارمهاییکهاینماژولسیگنالآنهاراارسالمیکندشامل
کارکردیوپیاسدرحالتباتری،قرارگیرییوپیاسدروضعیتbypassو...

میباشد.امکانسفارشیسازیکنتاکتهانیزوجوددارد.

MULTICOM 401ماژولیاستکهامکانمدیریتومانیتورینگیوپیاسرا

درشبکههایصنعتیProfibus DPوسیستمهایاتوماسیونصنعتیفراهم
Profidrive V2 PP05میآورد.باامکانآدرسدهیتا99آدرسونوعداده

بودهوامکانتنظیمسرعتارتباطاز9.6kbpsتا12Mbpsمیسرمیباشد.
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MULTI I/O

I/O

MULTI PANEL

MODBUS/JBUS ماژول کنتاکت رله و مبدل پروتکل

ماژول کنتاکت رله

Riello نمایشگر کنترل از راه دور یوپی اس های

قابل خروجی و ورودی سیگنال کنتاکتهای دارای MULTI I/O ماژول
پروتکلهایمدیریت از یکپارچهای و برنامهریزیمیباشدکهمجموعهکامل
ومانیتورینگیوپیاسرافراهمآوردهاست.اینماژولامکانارتباطدوتجهیز
دارایپورتسریالبهیوپیاسرامیسرمیسازد.ضمناًپورتRS485کهپروتکل
MODBUS/JBUSراپشتیبانیمیکندنیزبررویاینماژولپیشبینیشده

است.دارای8ورودیآنالوگیادیجیتالو8خروجیکنتاکترلهباماکزیمم
جریان5آمپرباولتاژ250VACقابلتنظیممیباشد.

ماژولI/Oدارایکنتاکتهایسیگنالخروجیقابلبرنامهریزیمیباشد.این
ماژولدارای2ورودیو6خروجیکنتاکترلهباماکزیممجریان5آمپربا

ولتاژ250VACقابلتنظیممیباشد.

نمایشگرMulti PanelامکانمدیریتومانیتورینگیوپیاسهایRielloازراه
دورباجزئیاتکاملرافراهممیآورد.نمایشوضعیتکاریدستگاه،وضعیتو
LCDمقدارولتاژورودیخروجیوباتریهاو...دقیقاًبههمانصورتیکهبرروی
یوپیاسنشاندادهمیشود،بررویایننمایشگرنیزقابلمشاهدهبودهوتمامی
فرامینیکهباقرارگرفتندرمحلیوپیاسمیتوانبهسیستمداد،توسطاین
نمایشگرنیزازراهدورقابلارسالمیباشند.دارایپورتهایمختلفجهتارتباط

باتجهیزاتینظیرNETMAN 204ونرمافزارPOWERSHIELD3میباشد.
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ENVIRONMENTAL SENSOR

SNMP CARD

SNMP CARD II

سنسورهای دما، رطوبت و کنتاکت دیجیتالی 

ماژول مانیتورینگ یوپی اس های Ablerex تحت شبکه

ماژول مانیتورینگ سوئیچ های خودکار Ablerex تحت شبکه

امکان NETMAN 204 ماژول به شدن متصل با رطوبت و دما سنسورهای
مانیتورینگوذخیرهاطلاعاتمربوطبهشرایطمحیطیمحلنصبیوپیاسو
باتریهارافراهممیآورند.علاوهبراینبانصبنرمافزارPOWERSHIELD3نیز
میتواندماورطوبتمحلنصبرامشاهدهنمود؛همچنینامکانارسالاین
تا6سنسورشرایطمحیطیرا ازطریقپروتکلSNMPوجوددارد. اطلاعات
میتوانبهماژولNETMAN 204شناساندهومانیتورنمود.اینسنسورهابهآسانی
نصبشده،فضایکمیرااشغالکردهوبههیچمنبعتغذیهجداگانهاینیازندارند.

Ethernetاینماژول،امکانمدیریتومانیتورینگیوپیاسراتحتشبکه
TCP/IP ،HTTP ازجمله ارتباطی فراهممینمایدوتمامپروتکلهایاصلی
شبکههای در ماژول این مینماید. پشتیبانی را SNMP و HTTPS ،SSH

متوسطوبزرگقابلاستفادهبودهومانیتورینگباقابلیتاطمینانبالارابین
یوپیاسوسیستممدیریتومانیتورینگمرکزیموجبمیشود.بهآسانیو
بدوننصبهیچگونهنرمافزاراضافیخودماژولمیتواندگزارشپارامترهای
به ایمیل طریق از )Events log( رویدادها گزارش و )Data log( دستگاه

مقصدهایتعریفشدهدرتنظیماتخودارسالنماید.

SNMP Card IIامکانمدیریتومانیتورینگسوئیچهایخودکارAblerexرا

باپروتکلهایHTTPوSNMPازطریقEthernetفراهممیآورد.بادارابودن
)Events log(وگزارشرویدادها)Data log(حافظهداخلی،گزارشاطلاعات
Telnet ،BOOTP ،DHCP ،SSH اینماژولپروتکلهای راذخیرهمینماید.
SSL ،SNMPv3وIPv6رانیزپشتیبانیمیکند.همچنینباانجامتنظیماتبر

رویخودماژول،بدونهیچنرمافزاراضافیامکانارسالگزارشرویدادهااز
طریقایمیلبهکاربرانتعریفشدهوجوددارد.
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DRY CONTACT CARD

USB CARD

2nd RS232 CARD

Ablerex ماژول کنتاکت رله و مدیریت آلارم ها در یوپی اس های

Ablerex در یوپی اس های USB ماژول افزاینده پورت

Ablerex در یوپی اس های RS232 ماژول افزاینده پورت

مدیریت منظور به را رله کنتاکتهای از مجموعهای Dry contact Card

آلارمهاییوپیاسووضعیتکاریآنفراهممیآورد.سیگنالآلارمهایینظیر
درعملکرد باتری،خطا اینورتر،وضعیت ورودی،وضعیت Bypass،وضعیت

دستگاهو...توسطاینماژولارسالمیشود.

با را یوپیاس مانیتورینگ امکان که میباشد USB پورت افزاینده ماژول
نرمافزارهایUPSILON 2000وEMILY2فراهممیآورد.

ماژولافزایندهپورتسریالRS232میباشدکهامکانمانیتورینگیوپیاسرا
بانرمافزارهایUPSILON 2000وEMILY2فراهممیآورد.
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RS485 CARD

BATTERY CABINET

Ablerex در یوپی اس های RS485 ماژول افزاینده پورت

محفظه )کابینت( باتری

اینماژول،امکانارتباطومانیتورینگیوپیاسازطریقترمینالRS485با
را MODBUS/JBUS پروتکل یا EMILY2 و UPSILON 2000 نرمافزارهای

فراهممیآورد.

محفظهباتریبااستحکامفوقالعادهجهتنگهداریباتریهایسنگیندرابعاد
مختلفموجودمیباشد.امکاندسترسیبهداخلمحفظهازهرچهارطرف
آزادیعملبیشتریجهتانجامسرویسونگهداریرافراهممیآورد.جنس
چهارچوبوقابمحفظهکاملًافولادیبودهودارایچهارپایهمیباشد.پرداخت
کارپوششپودریالکترواستاتیکباآبکاریرویاست.،محلعبورکابلهای
رابطبینمحفظههاودستگاهنیزبهصورتمناسبیدرنظرگرفتهشدهاست.
امکاننصبکلیدفیوزجهتقطعووصلمدارباتریدرظرفیتهایمختلف
برایایمنیبیشترفراهممیباشد.امکانارائهمحفظههایباتریبهابعاددلخواه

وضخامتورقبیشترنیزدرصورتسفارشوجوددارد.

نوع
وزنگنجایش باتری)عدد(ابعاد خارجی )میلیمتر(ابعاد داخلی )میلیمتر(

)کیلوگرم( 9 ,7ارتفاع×عمق×عرضارتفاع×عمق×عرض
AH

12
AH

18, 19
AH

24, 26
AH

40, 42
AH

65, 70
AH

100
AH

100 AH
Rocket

35019121363212×420×280570×380×530یک طبقه

720382426126426×420×280570×380×530دو طبقه

970573639189636×420×280570×380×530سه طبقه

40--13307648522412×420×280570×380×530چهار طبقه

Z20 40202085-1670×538×400933×480×880چهار طبقه

Z28 804028100-1670×600×4001250×550×1200چهار طبقه





واژه نامه
)WiKi(
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AGM type battery
باتریهایAGMمانندباتریهایترهستندبااینتفاوتکهدراینباتریها،
محفظه این میشود. نگهداری شیشهای محفظه یک درون در الکترولیت
شیشهایازفیبرهایشیشهایبسیارنازکتشکلشدهتاکاراییوعمرمفید
الکترولیتبهحداکثرمقدارممکنبرسد.ازویژگیهایایننوعباتریهاعملکرد
مناسبدرمحدودهوسیعدمایی،نیازبهمراقبتکم،مقاومتداخلیبسیار

پائین،عملیاتشارژودشارژدرسریعترینزمانممکنو...میتواننامبرد.

AH
واحدظرفیتیکباتری)آمپرساعت(عبارتستازحاصلضربجریانکشیده
شدهازباتریدرمدتزمانیکهباتریقادربهتأمینجریانمیباشدتاقبلاز
آنکهولتاژآنازیکمقدارمشخصبرایهرسلولکمترشود.بهعنوانمثال
ظرفیتیکباتریکهبتواندبرایمدت20ساعتجریانیمعادل5آمپررا
تأمیننماید،معادل100آمپرساعتیا100AHمیباشد.ظرفیتباتریبهدما،

زمان،تعدادوعمقسیکلهایدشارژونحوهحفاظتهمبستگیدارد.

Backup time
زمانموردنیازبرایوضعیتیاستکهبرقشهرقطعشدهولازماستبرای
باتریاستفادهشود.اغلببهآن انرژیذخیرهشدهدر از بارمصرفی، تغذیه

Autonomy Timeیازماندشارژنیزگفتهمیشود.

Bypass line
درلغتبهمعنیگذرگاهومسیرفرعیبودهودراصطلاحبرققدرت،بهمسیر
جداگانهایازمسیرتغذیهاصلیمصرفکنندههاگفتهمیشود؛بهعبارتدیگر
درحالتیکهبههردلیلینظیرسرویسیاتعمیردستگاه،تغذیهمصرفکنندهها
جدایازمسیراینورترصورتپذیرد،عملBypassرخدادهوبهاینمسیر،

مسیرBypass اطلاقمیگردد.

Cold start
قابلیتشروعبهکاریوپیاسباباتریراCold startیاDC startمیگویند.

dBA
عبارتستازنویزصوتیتولیدیتوسطدستگاهکهباواحددسیبلودرفاصله
یکیایکونیممتریازآناندازهگیریمیشود.بیشتریوپیاسهانویزیتا
55دسیبلتولیدمیکنندکهنسبتاًعددکوچکیاستونشاندهندهیک

یوپیاسکمصداست.

Hot-swap
تکنولوژیاستکهدریوپیاس،میتوانبدونخاموشکردندستگاه،باترییا

ماژولمعیوبراتعویضوباباترییاماژولسالم،جایگزیننمود.

IP
درجهحفاظتیاکدIP،اصطلاحیدراستانداردIEC60529استکهبراساس
آنمحفظهتجهیزاتالکتریکیباکدهایاستانداردیبادوحرفIPدرکنار
دورقمازنظرنفوذدربرابرعواملخارجی،تقسیمبندیمیشوند.رقماولکه
بین0تا6است،سطححفاظتدربرابرجسمخارجیونیزحفاظتافرادرا
مشخصمیکند.رقمدومبین0تا8استومیزانحفاظتدربرابرنفوذآب

)ونهمایعدیگر(رامشخصمیکند.

Isolation transformer
ترانسایزولهقطعهایاستالکتریکیکهبهواسطهیکمیدانمغناطیسی،
دومدارالکتریکیراازهمایزولهمینماید؛بدینمعنیکهمابیندومسیر
انرژی،هیچاتصالاهمیوجودنداردودرنتیجهدرخروجیترانس،شرایط
مورد ندارد.( زمینوجود با نول )ارتباط نمیباشد. برقرار ورودی، الکتریکی
استفادهترانسایزوله،جلوگیریازعبورجریانهایDCمیباشدکهمیتوانددر
صورتوجودشوکهایصاعقه،ازعبورجریانزیادبهمدارمصرفکنندههای

حساسجلوگیرینماید.

Line-interactive UPS
،Bypassدرایننوعازیوپیاسهابااضافهشدنسیستمتنظیمولتاژدرمسیر
عملکردبهترینسبتبهسریOfflineفراهمشدهاست.یوپیاسدارایمبدل
دوطرفهمیباشدکههمنقشInverterوهمنقشChargerرادارد.شکل

موجخروجیاینیوپیاسهابهصورتسینوسیمیباشد.

MTBF
خلاصهشدهعبارتMean Time Between Failuresبهمعنیمتوسطزمان
بینخرابیهااست.درواقعMTFBبهنوعیبیانگرمیزاناعتمادیاستکه
میتوانبهعملکردیکیوپیاسداشت.بهعبارتدیگر،برآوردآماریازمدت
زمانیاستکهیکدستگاه،بدونعیبکارکند.گاهیاوقاتآنرامعادلعمر
مفیدنیزبهکارمیبرند.میزانMTBFدریکدستگاهمعمولاًبهصورتواقعی
اندازهگیرینمیشودبلکهبهروشهایمختلفیهمچوندادههایآزمایشگاهی
ویادادههایواقعیوتجربیواستفادهازمدلهایریاضیبرآوردمیشود.
شرایطمحیطی،درجهحرارت،شوکالکتریکی،تکانهایفیزیکیو...برمیزان

MTBF تأثیرگذارهستند.

Online double conversion UPS
اینسریازیوپیاسهابهگونهایطراحیشدهاندکهبرقورودیرابهصورت
ACمستقیمبهبارمصرفی،هدایتنمیکنند؛بلکهابتدابرقورودیراازحالت
بهDCتبدیلکردهوسپسورودییکسوشدهرامجدداًبهACتبدیلمینمایند.
بااینعملدرحقیقتهیچگونهنویزونوسانبرقورودیبهسمتبارمصرفی،
منتقلنشدهودرصورتقطعبرقورودی،Inverter،تغذیهمصرفکنندهها
این کلی مزایای میدهد. انجام باتریها در ذخیرهشده انرژی طریق از را
یوپیاسهاعبارتنداز:تثبیتولتاژوفرکانسدرخروجی،حفاظتدائمیولتاژ
بهعلتعملکرددائمیدستگاه،ضریباطمینانبالا،زمانسوئیچصفرثانیهو...

Parallel
استفادهازدستگاههایموازییاParallelعموماًبهمنظورافزایشتوانقابل
دریافتیاایجادیکسیستمپشتیبان)Redundant(صورتمیپذیرد.در
نامیدهمیشوند،Nمشخصکننده نیز N+XکهRedundantسیستمهای
در X است. مجموعه این در اضافی یوپیاس تعداد X و یوپیاس تعداد
سیستمهایRedundantحداقلیکبودهوباافزایشآن،ضریباطمیناندر
سیستم،بالامیرود.درصورتخرابیهریکازقسمتهایدستگاه،تنهاآن

یوپیاسازمدارخارجشدهوسیستمبهکارخودادامهمیدهد.
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Power factor
توان نسبت به که است اصطلاحی الکتریکی، دریکسیستم توان ضریب
واقعیبهتوانظاهریاطلاقشدهومقداریبینصفرتایکدارد.توانواقعی
الکتریکیبهدیگر انرژی عبارتستازتوانایییکمصرفکنندهبرایتبدیل
ولتاژ بین اثروجوداختلاف توانظاهریدر انرژی؛درحالیکه شکلهای
Activeوجریانپدیدمیآید.باتوجهبهنوعمصرفکنندههاومیزانتوان
ازتوانواقعیبیشترباشد.کمبودنضریبتوان آنها،توانظاهریمیتواند
)بزرگبودنتوانظاهرینسبتبهتوانواقعی(دریکمدار،موجببالارفتن

جریاندرمدارودرنتیجهافزایشتلفاتدرمدارمیشود.
توانACجاریدریکمصرفکنندهسهبعددارد:

1-توانواقعی:کهباPنمایشدادهشدهوواحدآنوات)W(است.
2-توانظاهری:کهباSنمایشدادهشدهوواحدآنولتآمپر)VA(است.

)RVA(نمایشدادهشدهوواحدآنولتآمپرراکتیوQ3-توانراکتیو:کهبا
است.

بنابراینضریبتوانازفرمولPF=P/Sبدستمیآید.
درصورتیکهشکلموج،کاملًاسینوسیباشد،Q ،PوSمیتوانندسهضلع
یکمثلثدرنظرگرفتهشوند؛بنابراینمیتوانبهچنیننسبتیبینتوانها

S=P2+Q2:دستیافت
درصورتیکهφرازاویهبینولتاژوجریاندرنظربگیریم،آنگاهبرایبدست

P=Scosφ:خواهیمداشتcosφآوردنضریبتوانبا

Rackmount
رَک)Rack(محفظهایاستکهسرور،متعلقاتشبکهو...درآنقرارمیگیرند؛
دراصلهمتجهیزاترادربرابرصدماتفیزیکیحفاظتنمودهوهمجهت
تهویهوخنککنندگیتجهیزاتبکارمیرود.هرنوعتجهیزقابلنصبداخل

رَکراRackmountمیگویند.

Redundant
درلغتبهمعنیافزونگیبودهودراصطلاحبههرتجهیزیاطلاقمیشودکه
میتواندبهصورتخودکار)فیزیکییامنطقی(جایگزینتجهیزمعیوبشود.

SNMP card
پروتکلSNMPیکپروتکلارتباطیاستکهاجازهدسترسیسرویسگیرنده
SNMP کارت Agentمیدهد. بهیک را مدیرشبکه یا بهسرور )Client(
وسیلهایاستکهاجازهمدیریتتجهیزاتراازطریقشبکه)LAN(بهکاربر
دادهوتمامپروتکلهایاصلیشبکه)SNMP ،TCP/IP ،HTTP و...(راپشتیبانی
مینماید.اینکارتدریوپیاسهاییکهشبکههایمتوسطوبزرگراحفاظت
میکنند،مورداستفادهقرارمیگیرد.درواقعکارتSNMPیکAgentبرای

SNMP بهحسابمیآید.

Stabilizer
استابلایزر،نوسانولتاژبرقراتثبیتنمودهوبهمصرفکنندهتحویلمیدهد.
عمدهترینعواملخرابیتجهیزاتمصرفکننده،نویز،نوساناتیاقطعووصل
ناگهانیولتاژبرقشهرمیباشدکهآسیبهایجدیدرقسمتهایحساس
مصرفکنندههانظیرموتور،کمپرسور،پاورو...اتفاقمیافتد.مزایایاستفادهاز
استابلایزرعبارتنداز:تثبیتبرقشهر،محافظتدربرابراتصالکوتاه،کاهش
هزینهبرقمصرفی،محافظتدربرابررعدوبرقوولتاژهایبسیاربالا،نوسانات

شدیدلحظهایو...

Synchrinization
سنکروندربرققدرتبهمعنیاتصالدوشبکهکاملًامجزاستبهطریقیکه
هیچنوعشدتجریانضربهایقابلملاحظهایایجادنشود؛شرایطسنکرون
عبارتستاز:برابریولتاژها،برابریفرکانسها،برابریفازهاوبرابریحوزهدوار.

THD
خلاصهشدهعبارتTotal Harmonic Distortionبودهونمایانگرمقدارکلی
نوساناتهارمونیکیکهدرایجاددستهایازاعوجاجاتولتاژیافرکانسدخیل
هستند،برحسبدرصدمیباشد.اعوجاجهارمونیککل،یکپارامترکیفی
بودهونمایانگرآناستکهیکشکلموجیاسیگنالتاچهحدبهشکلموج
سینوسینزدیکمیباشد.هرچهمیزانTHDکمترباشد،شکلموجسینوسی

دارایکیفیتبهتریخواهدبود.

VFI
خلاصهشدهعبارتVoltage & Frequency Independentبودهوبهمعنی

ولتاژوفرکانسدامنهمستقلازورودیمیباشد.
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